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TITAN YATE, una linea completa para ambientes marinos

TITAN YATE, uma linha completa para ambientes marinhos

TITAN YATE, a complete range for marine environments

Con estos productos basicos conseguira la perfecta conservacion de su embarcacion para que se
halle en inmejorables condiciones de navegar. Este catalogo tiene la finalidad de explicar, de forma
simple, los procesos de pintado que se deben seguir para obtener una perfecta terminacion y la

maxima proteccion de las superficies. Esperamos que sea de gran utilidad.

@ Com estes produtos basicos conseguira a perfeita manutencao da sua embarcacao para que se
encontre nas melhores condices de navegar. Este catalogo tem por finalidade explicar, de forma
simples, os processos de pintura que se devem seguir para obter uma perfeita terminacdo e a maxi-

ma proteccao das superficies. Esperamos que seja de grande utilidade.

&k With these basic products, you will achieve the perfect maintenance of your boat so that it can be in
perfect condition for sailing. The aim of this catalogue is to simply explain the painting procedures to

be followed for a perfect finish and a maximum surface protection. We hope it is very useful to you.
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Patente Autopulimentable Velocidad Media Veleiros e embarcades de velocidade média.

Sailing and motor boats - medium speed

07M Patente autopulimentable de alta tecnologia formulada con Hostaflon. Garantiza una
superficie lisa para un mejor deslizamiento. Recomendada para embarcaciones de veloci-
dad media, hasta 20 nudos, de poliéster, madera, acero y aluminio imprimado.

@D ANTIFOULING AUTOPOLIMENTAVEL VELOCIDADE MEDIA. Antifouling autopolimentavel de alta tecnolo-
gia formulado com Hostaflon. Garante uma superficie lisa para um melhor deslizamento.
Recomendado para embarcacdes de velocidade média, até 20 nds, de poliéster, madeira, aco e alumi-
nio tratado.

£} MEDIUM-SPEED SELF POLISHING ANTIFOULING. High technology self-polishing antifouling, formulated
with Hostaflon. It guarantees a smooth surface for a softer sailing. Recommended for medium speed
boats up to 20 knots, of polyester, wood, steel and primed aluminium.

b R

Blanco Negro Azul Azul Intenso Rojo Blanco Inalterable
4400 4401 4403 4404 4405 4410
UG Brocha, rodillo, pistola. £ LUUGNINN  Trincha, rolo, pistola. [ ALIINENILIE  Brush, roller, spray-gun.

SECADO Thoraa23°C. SECAGEM Thoraa 23 °C. DRYING 1hour at 232C.

REPINTADO 6 horas. REPINTURA 6 horas. REPAINTING 6 hours.

RENDIMIENTO 8 m*/L RENDIMENTO 8 m*/L COVERAGE 8 m’/L

BOTADURA Min.: 3h. Max.: 6 meses. LANGAMENTO A AGUA Min.: 3h. Max.: 6 meses. LAUNCHING Min: 3h. Max: 6 months.

PN Diluyente TITAN YATE. SIS Diluente TITAN YATE. EILLT8E  TITAN YATE Thinner.

2,5Ly 750 ml. EMBALAGENS 2,5Le750 ml. AVAILABLE IN 2.5Land 750 ml.

* No acumula capas viejas. Puede aplicarse sobre otros antiincrustantes en buen estado.
* Nao acumula velhas camadas. Pode-se aplicar sobre qualquer camada prévia de antifouling em bom estado.
* It does not accumulate old coats. It can be applied on any previous antifouling coats in good condition.

Pa tente A utopl”imentable Velacidad Alta Lanchas e barcos de recreio de velocidade alta.

Launches and cruisers - high speed.

Patente autopulimentable de alta tecnologia formulada con Hostaflon. Garantiza una
superficie lisa para un mejor deslizamiento. Recomendada para embarcaciones de veloci-
dad alta, mas de 20 nudos, de poliéster, madera, acero y aluminio imprimado.

07K

@ ANTIFOULING AUTOPOLIMENTAVEL VELOCIDADE ALTA. Antifouling autopolimentavel de alta tecnologia
formulado com Hostaflon. Garante uma superficie lisa para um melhor deslizamento. Recomendado
para embarcacoes de velocidade alta, mais de 20 nés, de poliéster, madeira, aco e aluminio tratado.

€f& HIGH-SPEED SELF POLISHING ANTIFOULING. High technology self-polishing antifouling, formulated
with Hostaflon. It guarantees a smooth surface for a softer sailing. Recommended for high speed

boats, more than 20 knots, of polyester, wood, steel and primed aluminium.

Azul Azul Intenso Rojo Blanco Inalterable
4403 4404 4405 4410

2

N1

Brocha, rodillo, pistola. _\Jidg(e  Trincha, rolo, pistola. f~  AppLICATION Brush, roller, spray-gun.
Thoraa 23 °C. Thoraa 23 °C. DRYING Thour at 23 °C.

6 horas. LU 6 horas. REPAINTING -] .12

sm/L 8 m/L COVERAGE 8 m/L

Min.: 3h. Max.: 6 meses. PNV Min.: 3h. Max.: 6 meses. LAUNCHING Min.:3h. Max.: 6 months.

Diluyente TITAN YATE. Diluente TITAN YATE. THINNER TITAN YATE Thinner.

2,5Ly 750 ml. EMBALAGENS BV RIN-Y TN AVAILABLE IN 251 and 750 ml.
* No acumula capas viejas. Puede aplicarse sobre otros antiincrustantes en buen estado.

* Nao acumula velhas camadas. Pode-se aplicar sobre qualquer camada prévia de antifouling em bom estado.

* It does not accumulate old coats. It can be applied on any previous antifouling coats in good condition.
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Patente para Semirrigidas y Neumaticas

Patente autopulimentable para embarcaciones semirrigidas-neumaticas (no plegables), asi
como para cascos combinados de poliéster y neopreno (flotadores), etc.

-Casco de poliéster: Imprimar con Imprimacién Epoxi TITAN YATE.

-Flotadores (Neopreno, etc...): Aplicar la patente directamente. No acumula capas viejas.
Puede aplicarse sobre otras patentes en buen estado.

@D ANTIFOULING PARA EMBARCACOES SEMI-RIGIDAS E PNEUMATICAS. Antifouling especialmente formula-
do para manter em perfeito estado embarcacdes semi-rigidas-pneumaticas (ndo dobraveis) e para
cascos de poliéster e de neoprene.

-Cascos de poliéster: Preparar com Primario Epoxi TITAN YATE.
-Flutuadores (Neopreno, etc.): Aplicar o antifouling directamente. Nao acumula camadas velhas.
Pode aplicar-se sobre outras camadas de antifouling em bom estado.

*Hostafion |

£ ANTIFOULING FOR SEMI-RIGID AND PNEUMATIC BOATS. Especially formulated antifouling to keep in per-
fect condition semi-rigid and pneumatic (unfoldable) boats and for polyester-neoprene hulls.
-Polyester hulls: Prime with TITAN YATE Epoxy Primer.
-Floaters (Neoprene, etc.): Directly apply the antifouling. It does not accumulate old coats.
It can be applied on other previous antifouling coats in good condition.

[

Negro Blanco Gris
4001 4400 4408
) & [Pa
APLICACION Brocha, rodillo, pistola. . L\JEGNl  Trincha, rolo, pistola. LRGN B Brush, roller, spray-gun.

Thoraa 23 °C. 1hora a 23 °C. DRYING 1hour at 23 °C.
REPINTADO 6 horas. REPINTURA I-Y (1171 REPAINTING 6 hours.
6-8m*/L RENDIMENTO JNCE:{\ ¥/ COVERAGE 6-8m*/L

BoTADURA Min.: 6h. Max.: 6 meses. PTGV AT Min.: 6h. Max.: 6 meses. Min.: 6h. Max.: 6 months.

DILUYENTE Diluyente TITAN YATE. PIAUSNS  Diluente TITAN YATE. ALLCLIGSS  TITAN YATE Thinner.

750 ml. EMBALAGENS 750 ml. AVAILABLE IN 750 ml.

Sailing and motor boats, launches and cruisers.

Pa te"te Vinilica TITA” YA TE Veleiros, embarcacoes, lanchas e barcos de recreio.

Patente ablativa tanto para embarcaciones que estan constantemente en movimiento como
para aquellas que estan amarradas largos periodos de tiempo. Su alto contenido en cobre nos
garantiza una efectividad perfecta durante toda la temporada. Para superficies de poliéster,
madera, acero y aluminio imprimado.

@ ANTIFOULING ViNiLico TITAN YATE. Antifouling ablativo tanto para embarcacoes que estejam cons-
tantemente em movimento como para aquelas que estejam atracadas longos periodos de tempo. O
seu alto teor em cobre garante uma efectividade perfeita durante toda a temporada. Para superfi-
cies de poliéster, madeira, aco e aluminio tratado.

&= TITAN YATE ViNyL ANTIFOULING. Ablative antifouling for boats which are constantly moving, as well
as for boats which remain at harbour for a long time. Because of its high content in copper, it is com-

ABLATIVA pletely effective throughout the season. For surfaces of polyester, wood, steel and primed aluminium

ABLATIVO

ABLATIVE

<
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Negro Azul Cobre Rojo Cobre Blanco Gris
4001 4003 4005 4008 5619
VGG Brocha, rodillo, pistola. TN Trincha, rolo, pistola. | AUININICINY  Brush, roller, spray-gun.
25 min.a 23 °C. 25 min. a 23 °C. DRYING 25 min. at 23 °C.
REPINTADO 8 horas. REPINTURA 8 horas. REPAINTING 8 hours.

RENDIMIENTO 10m*/L 10m*/L COVERAGE 10m:/L

BoTADURA Min.: 3h. Max.: 6 meses. LANGCAMENTO A AGUA Min.: 3h. Max.: 6 meses. Min.: 3h. Max.: 6 months.

SIENYEN I  Diluyente TITAN YATE. PRV Diluente TITAN YATE. LGNS TITAN YATE Thinner.

4Ly750 ml. EMBALAGENS 4Le750 ml. AVAILABLE IN 4L and 750 ml.

* Gran parte de la patente se elimina con chorro de agua a presion.
* A maior parte do antifouling pode-se eliminar com jacto de agua a pressao.
* Most of the antifouling can be removed by water jet.




Patentes - Antifoulings - Antifoulings

Patentes

Patente Uso Profesional TITAN YATE

AUTOPULIMENTABLE
AUTOPOLIMENTAVEL
SELF-POLISHING

REPINTADO
RENDIMIENTO
BOTADURA

DILUYENTE

Patente autopulimentable de alta tecnologia formulada especialmente para el profesional.
De solubilidad controlada. No acumula capas. Ideal para superficies de poliéster, madera,
acero y aluminio imprimado.

@ ANTIFOULING Uso ProFissioNAL TITAN YATE. Antifouling autopolimentavel de alta tecnologia formu-

lado especialmente para uso profissional. De solubilidade controlada. Nao acumula camadas. Ideal
para superficies de poliéster, madeira, aco e aluminio tratado.

<% TITAN YATE PROFESSIONAL USE ANTIFOULING. Self-polishing, high technology antifouling, especially for-
mulated for professional painters. Controlled solubility. It does not accumulate old coats. Ideal for sur-
faces of polyester, wood, steel and primed aluminium.

e m bmw

Blanco Negro Azul Azul Intenso Rojo Blanco Inalterable
4600 4601 4603 4604 4605 4610
Thoraa 23 °C. Thoraa23°C. DRYING 1hour at 23 °C.
6 horas. HAJLEEE 6 horas. H{HZAIEE 6 hours.
8-10 m/L RENDIMENTO 8-10 m*/L COVERAGE 8-10 m*/L

Min.: 3h. Max.: 6 meses.

Diluyente TITAN YATE.

20L

Min.: 3h. Max.: 6 meses. Min.: 3h. Max.: 6 months.

LANGAMENTO A AGUA

DILUENTE Diluente TITAN YATE. THINNER TITAN YATE Thinner.

EMBALAGENS 20L AVAILABLE IN

20L

* Puede aplicarse sobre los antiincrustantes en buen estado.
* Pode-se aplicar sobre camadas prévias de antifouling em bom estado.
* It can be applied on previous antifouling coats in good condition.

Patente para Hélices TITAN YATE

* Matriz dura.
* Antifouling duro.
* Hard antifouling.

HELICES, EJES, FLAPS.
MOTORES DE COLA. /

Hélices, eixos, flaps, motores de coluna.
Propellers, axles, flaps, outdrive engines.

Patente especial para hélices. Su extraordinaria dureza y poder antifouling hacen de esta
patente la mejor solucion para pintar hélices, ejes, flaps y superficies metalicas. Contiene
Hostaflon.

@D ANTIFOULING PARA HELICEs TITAN YATE. Antifouling especial para hélices. A sua extraordinaria dure-
za e poder antifouling fazem deste antifouling a melhor solucao para pintar hélices, eixos, flaps e
superficies metalicas. Contém Hostaflon.

&z TITAN YATE PROPELLER ANTIFOULING. Special antifouling for propellers. Because of its extraordinary
hardness and antifouling performance, this antifouling is the best solution for coating propellers,
axles, flaps and metallic surfaces. It contains Hostaflon.

Negro
4001

Blanco Gris
4008

Max.: 6 meses.

Diluyente TITAN YATE.

250 ml.

EMBALAGENS

N Y

Max. 6 meses.

Diluente TITAN YATE.

250 ml.

THINNER

AVAILABLE IN

Gris claro. Cinzento claro. Light grey.

Brocha, rodillo, pistola. L[S Trincha, rolo, pistola. APPLICATION Brush, roller, spray-gun.
15 min. 15 min. DRYING I YN

Min.: 6 horas. PN VT Min.: 6 horas. LAUNCHING Min.: 6 hours.

Max.: 6 months.

TITAN YATE Thinner.

250 ml.
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Patente para Colas en Spray TITAN YATE

Patente especial para motores de cola, ejes, flaps, timon, hélices, etc. Su especial formulacién

07¢ garantiza una superficie lisa y resbaladiza que impide el crecimiento de incrustaciones duran-
te mas tiempo. Su envasado en spray facilita la aplicacion en zonas poco accesibles. Contiene
Hostaflon.
@ ANTIFOULING PARA MOTORES DE COLUNA EM SPRAY TITAN YATE. Antifouling especial para motores de
coluna, eixos, flaps, lemes, hélices, etc. A sua especial formulacdo garante uma superficie lisa e esco-

rregadia que impede o crescimento de incrustacdes durante mais tempo. A sua embalagem em
spray facilita a aplicacdo em zonas pouco acessiveis. Contém Hostaflon.

NIA
w

TITAN YATE OUTDRIVE SPRAY ANTIFOULING. Special antifouling for outdrive engines, axles, flaps, rud-
ders, propellers, etc. Its special formula guarantees a smooth and slippery surface and avoids fouling
growth for longer time. Its spray packing helps to obtain an easy application on difficult areas. It con-

m tains Hostaflon.

Blanco Negro Gris Incoloro
4000 4001 4009 4999

30 min.a 23 °C. 30 min. a 23 °C. 30 min. at 23 °C.

Quando a primeira demao
a =
Una vez seca la 12 capa. REPINTURA estiver seca.

Un envase por cola. 44,1003 el Uma embalagem por motor.

Once the first coat is dry.
One can per outdrive.

Min.: 6 hours.
Max.: 6 months.

Min.: 6 horas. LANCAMENTO A AGUA [ ' T Y Y TR

Max.: 6 meses. Max.: 6 meses.

400 ml. EMBALAGENS I T[N 1R 400 ml.




Esmaltes - Esmaltes - Enamels

Esmalte Uretanado TITAN YATE

ALTO BRILLO
ALTO BRILHO
HIGH GLOSS

Esmalte monocomponente brillante. Destaca por su facil aplicacién, aplanamiento perfecto,
su alto brillo y flexibilidad en ambientes marinos. Ideal para superficies de poliéster, madera,
acero y aluminio.

@ EsmaLTE URETANADO TITAN YATE. Esmalte monocomponente brilhante. Distingue-se pela sua facil
aplicacao, nivelamento perfeito, o seu alto brilho e flexibilidade em ambientes marinhos. Ideal para
superficies de poliéster, madeira, aco e aluminio.

NIA
i~

TITAN YATE URETHANED ENAMEL. Mono-component gloss enamel. It stands out for its easy applica-
tion, perfect levelling, high gloss and flexibility in marine environments. Ideal for polyester, wood,
steel and aluminium surfaces.

Blanco* Negro Amarillo  Azul Ultramar Rojo sefiales  Verde Costa Naranja Gris Naval Azul Balear Gamuza
4100 4101 4102 4103 4105 4106 4115 4121 4123 4164
[ =P
ACABADO Brillante. Brilhante. m Gloss.
APLICACION Brocha, rodillo, pistola. Trincha, rolo, pistola. Brush, roller, spray-gun.
& S4GLH 4 horas. m 4 horas. 4 hours.
RenDimiENT ERPIPYT VS 12-24mL 12-24 mi/L
REPINTADO 24 horas. 24 horas. 24 hours.
DILUYENTE Disolvente TITAN. Diluente TITAN. TITAN Thinner.
ENVASES *4 L (s6lo en blanco) y 750 ml. *4 L (s6 em branco) e 750 ml. *4 L (only in white) and 750 ml.

. Esmalte Poliuretano + Acrilico TITAN YATE

ALTA CALIDAD

ALTA QUALIDADE
HGH QUALITY

]

[

4200 4290

AcABADO

APLICACION

RENDIMIENTO
REPINTADO
DILUYENTE

ENVASES

-

l Blanco*  Blanco Satinado Blanco (Gel-coat)  Negro Amarillo Azul Ultramar  Rojo sefiales  Verde Costa Naranja Gris Naval Azul Balear

Esmalte de dos componentes de gran calidad. Para todo tipo de superficies, especialmente
gel-coat. Extraordinaria dureza, retencion de brillo y elasticidad. Resistente al desgaste, agen-
tes quimicos, grasas, petréleo, etc. Ideal para superficies de poliéster, madera, acero y alumi-
nio. No amarillea.

@D ESMALTE POLIURETANO + AcRilico TITAN YATE. Esmalte de dois componentes de grande qualidade.
Para todo o tipo de superficies, especialmente gel-coat. Extraordinaria dureza, retencao de brilho e
elasticidade. Resistente ao desgaste, agentes quimicos, gorduras, petréleo, etc. Ideal para superficies
de poliéster, madeira, aco e aluminio. Nao amarelece.

&fe TITAN YATE POLYURETHANE-ACRYLIC ENAMEL. Two-component high quality enamel. For any kind of sur-
face, especially gel-coat. Extraordinary hardness, gloss retention and elasticity. Resistant to wear, che-
mical agents, grease, oil, etc. Ideal for surfaces of polyester, wood, steel and aluminium. Non-yellowing.

5751 4201 4202 4203 4205 4206 4215 4221 4223

Gamuza Azul Oscuro

4264 5842
Super brillante. Super brilhante. Super gloss.
Brocha, rodillo, pistola. Trincha, rolo, pistola. APPLICATION Brush, roller, spray-gun.
4 - 6 horas a 23 °C. m 4 - 6 horas a 23 °C. DRYING 4 - 6 hours at 23 °C.
n-14mn 1-14 m/L Coverace EEIRIY I
24 horas. 24 horas. REPAINTING 24 hours.
Diluyente TITAN YATE. Diluente TITAN YATE. THINNER TITAN YATE Thinner.
*2,5L (sélo en blanco) y 750 ml. *2,5L (s6 em branco) e 750 ml. AVAILABLE IN *2.5 L (only in white) and 750 ml.



Esmaltes - Esmaltes - Enamels

Esmalte Motores en Spray TITAN YATE

SECADO RAPIDO
SECAGEM RAPIDA
QUICK DRYING

Esmalte de secado rapido, resistente al gasdleo, grasas y detergentes. Especialmente formula-
do para el mantenimiento de motores intra-borda. Posee una buena resistencia al ambiente
marino y a las temperaturas que origina el motor en uso.

@D EsMALTE MoTORES EM SPRAY TITAN YATE. Esmalte de secagem rapida, resistente ao gasdleo, gorduras
e detergentes. Especialmente formulado para a manutencido de motores intra-bordo. Possui uma
boa resisténcia ao ambiente marinho e as temperaturas originadas pelo motor em funcionamento.

&= TITAN YATE MoTor SPRAY ENAMEL. Quick drying enamel which is resistant to gas-oil, grease and
detergent. Especially formulated for maintaining in-board engines. Good resistance to marine con-
ditions and the heat produced by working engines.

] Ry W W=

Blanco Negro Rojo Verde Azul
4900 4901 4905 4906 4923
?'4

Brillante. Brilhante. m Gloss.
30 min.a 23 °C. 30 min.a 23 °C. 30 min. at 23 °C.
Unavezsecala1? capa. erl::?vne‘:z: cgrimeira demao Once the first coat is dry.
1m? aprox. 1m® aprox. COVERAGE 1m? approx.
400 ml. 400 ml. AVAILABLE IN 400 ml.




Preparaciones - Primarios - Primers Preparaciones

Fondo Acrilico Lijable TITAN YATE Poliéster, madeira,aco € aluminio,

Polyester, wood, steel and aluminium.

Fondo Acrilico de dos componentes. Para dejar una superficie sin imperfecciones antes de
esmaltar. Secado rapido. Ideal para gel-coat envejecido y como capa intermedia sobre una
superficie previamente imprimada y masillada.

FUNDO AcrilLico LixAVEL TITAN YATE. Fundo acrilico de dois componentes. Para obter uma superficie
sem imperfeicoes antes de pintar. Secagem rapida. Ideal para gel-coat envelhecido e como camada
intermédia sobre uma superficie previamente preparada e betumada.

TITAN YATE SANDABLE AcRYLIC PRIMER. Two-component acrylic primer. To obtain a perfect and even
surface before painting. Quick drying. Ideal for aged gel-coat and as a linking coat on a previously
primed and repaired surface.

I"'l-n.._ 4 SUPER LUJABLE
SUPERLIXAVEL
SUPER SANDABLE

Pistola. Pistola. Spray-gun.
Instantaneo. Instantaneo. Instantaneus.
Diluyente TITAN YATE. Diluente TITAN YATE. TITAN YATE Thinner.
* Admite el repintado con esmaltes de dos comp

* Pode-se repintar com esmaltes de dois componentes.
* It can be overcoated with two-component enamels.

Imprimacion Epoxi TITAN YATE

. De dos componentes. Multiadherente, antioxidante y anticorrosiva para estructuras sumergi-

das y no sumergidas de gel-coat, hierro, acero y aluminio. Ideal para impermeabilizar el gel-
coat, protegiéndolo de la osmosis. Para cascos de acero o aluminio sumergidos se aconseja
aplicar la Imprimacién Epoxi M-150.

@D PrimARIO Epoxi TITAN YATE. De dois componentes. Multiaderente, antioxidante e anticorrosivo para
estruturas submersas e nao submersas de gel-coat, ferro, aco e aluminio. Ideal para impermeabilizar
o gel-coat, protegendo-o da osmose. Para cascos de aco ou aluminio submersos, aconselha-se a apli-
cacao do Primario Epoxi M-150.

TITAN YATE EPoxy PRIMER. Two-component. Multi-adhesive, rust- and corrosion preventive for sub-
merged and non-submerged surfaces of gel-coat, iron, steel and aluminium. Ideal for waterproofing
gel-coat, protecting it against osmosis. For hulls of steel or aluminium, on submerged areas, it is

MULTIADHERENTE advisable to apply the M-150 Epoxy Primer.
MULTIADERENTE
MULTI-ADHESIVE

A 1
1.'\.'..1
&P

ky

Satinado. Acetinado. m Satin.

Brocha, rodillo, pistola. Trincha, rolo, pistola. Brush, roller, spray-gun.
m 3 horas a 23°C. m 3 horas a 23°C. 3 hours at 23°C.

24 horas. 24 horas. 24 hours.

satomn Revomeno R -10mnL
Diluyente TITAN YATE. Diluente TITAN YATE. TITAN YATE Thinner.
I oo sLemsom 4Land 750




Preparaciones

7T

De dos componentes. Alto contenido en sélidos, lo que nos permite dejar grosores de hasta 150

micras por capa. Sobre poliéster, madera, acero y aluminio. Antioxidante y anticorrosivo. Para

estructuras sumergidas o no sumergidas. Especial para la prevencién y tratamiento de osmosis.

@ PrRIMARIO EPOXI M-150 TITAN YATE. De dois componentes. Alto teor em sélidos, o que nos permite

T & obter espessuras de até 150 microns por camada. Sobre poliéster, madeira, aco e aluminio.

Preparaciones

Imprimacion Epoxi M-150 TITAN YATE

gt

e

TRATAMIENTO OSMOSIS
TRATAMENTO CONTRA A OSMOSE

OSMOSIS TREATMENT

Antioxidante e anticorrosivo. Para estruturas submersas ou ndo submersas. Especial para a preven-
¢ao e o tratamento contra a osmose.

£z TITAN YATE M-150 Epoxy PRIMER. Two-components. High content in solids, thus allowing to obtain
thickness up to 150 microns per coat. On polyester, wood, steel and aluminium. Rust and corrosion
preventive. For submerged or non-submerged elements. Special for the prevention and treatment
against osmosis.

Preparac -

DILUYENTE

ENVASES

Diluyente TITAN YATE.

4Ly750 ml

EMBALAGENS

Diluente TITAN YATE.

41Le750 ml

THINNER

AVAILABLE IN

TITAN YATE Thinner.

4L and 750 ml.

Gris claro. o Cor Cinzento claro. B Light grey.
Satinado. Acetinado. m Satin.
Brocha, rodillo, pistola. Trincha, rolo, pistola. Brush, roller, spray-gun.
m 8 horas a 23°C. 8 horas a 23°C. 8 hours at 23°C.
24 horas. 24 horas. m 24 hours.
6-8mn 6-8mn sasmL
[ B ] [ o]
[EEeEs | [ ArroEm |

Imprimacion de Aluminio TITAN YATE

SELLADORA DE ANTIFOULING

SELANTE DE ANTIFOULING
ANTIFOULING SEALER

Primer con alto contenido en escamas de aluminio para sellar las capas antiguas de antifou-
ling desgastadas y bien adheridas y evitar desconchamientos. Como capa de enlace entre sis-
temas epoxi y la Gltima mano de patente. Para embarcaciones de madera donde se requiera
un parcheado facil y de secado rapido antes de aplicar el antifouling.

@D PriMARIO DE ALumiNnio TITAN YATE. Primario com alto conteiido em escamas de aluminio para selar
as camadas antigas de antifouling desgastadas e bem aderidas e evitar descascamentos. Como
camada de uniao entre sistemas epoxi e a Gltima demao de antifouling. Para embarcacoes de madei-
ra quando se pretenda uma reparacdo facil e de secagem rapida antes de aplicar o antifouling.

£k TITAN YATE ALUMINIUM PRIMER. Primer with a high content in aluminium flakes to seal old wearied
and good adhered antifouling coats and avoid detachments. As a linking coat between epoxy
systems and the top antifouling coat. For wooden boats where an easy patching and quick drying is
required before applying the antifouling.

DILUYENTE

Diluyente TITAN YATE.

4L

EMBALAGENS

Diluente TITAN YATE.

4L

THINNER

AVAILABLE IN

TITAN YATE Thinner.

4L

Gris aluminio. - Cor Cinzento aluminio. * Aluminium grey.
Satinado. Acetinado. m Satin.

Brocha, rodillo, pistola. Trincha, rolo, pistola. Brush, roller, spray-gun.
D Rminate [ Secacem EERRRRRS i e

6 horas. 6 horas. m 6 hours.

[ T [ o | [

[ e = [




Preparaciones - Primarios - Primers

Imprimacion Marina TITAN YATE

?

o

sk
s

MULTIUSO
MULTI-PURPOSE

CoLor
APLICACION
REPINTADO

DILUYENTE

La Imprimacion Marina es un primer de secado rapido para todo tipo de superficies donde se
desee obtener un perfecto anclaje y un buen efecto antioxidante.

Recomendable como imprimacion para hélices y ejes.

PRIMARIO MARINHO TITAN YATE. O Primario Marinho é um primario de secagem rapida para todo o
tipo de superficies quando se pretenda obter uma perfeita aderéncia e um bom efeito antioxidante.
Recomendavel como primario para hélices e eixos.

TITAN YATE MARINE PRIMER. The marine primer is a quick drying product for any kind of surface when
requiring to obtain good adhesion and a good rust preventive effect.

Advisable for propellers and axles.

Gris claro. w Cinzento claro. Light grey.
Satinado. Acetinado. m Satin.
Brocha-pistola. Trincha-pistola. Brush/spray-gun.
30 min. a 23°C. m 30 min. a 23°C. 30 min. at 23°C.

3 horas. (12 horas para 3 horas. (12 horas para 3 hours. (12 hours
productos de 2 compo- produtos de dois for two-component
nentes). componentes). products).

-1 mL [ Renomento [ERIBTERE [ Coverace ERIRTEI
Diluyente Tran vaTe.  [ISCTITENEN  piluente TiTAN VATE. TITAN YATE Thinner.
4Ly 750 ml. 4Le750 ml. 4Land 750 ml.

Imprimacion Marina en Spray TITAN YATE

Lo g

MULTIUSO EN SPRAY
MULTIUSO EM SPRAY
MULTI-PURPOSE IN SPRAY

AcCABADO

REPINTADO

ENVASES

La Imprimacion Marina en spray es un primer de secado rapido ideal para proteger todo tipo
de superficies tanto madera como metal. Indicada para trabajos que presentan dificultades de
aplicacion a brocha y cuando se desee llegar a zonas de dificil acceso. Su extraordinario seca-
do permite el repintado a los 30 minutos. Ideal para imprimar motores de cola.

PRIMARIO MARINHO EM SPRAY TITAN YATE. O Primario Marinho em spray é um primario de secagem
rapida ideal para proteger todo o tipo de superficies tanto de madeira como de metal. Indicado para
trabalhos que apresentem dificuldades de aplicacdo a trincha e quando se pretenda atingir zonas de
dificil acesso. A sua extraordinaria secagem permite a repintura apds 30 minutos. Ideal para prepa-
rar motores de coluna.

TITAN YATE MARINE SPRAY PRIMER. The marine spray primer is a quick drying primer for protecting any
kind of wooden and metallic surface. Suitable for works with difficult application by brush and requi-
ring to reach difficult areas. Its extraordinary drying allows repainting after 30 minutes. Ideal for pri-
ming outdrive engines.

Gris claro. m Cinzento claro. B Light grey.
Satinado. Acetinado. m Satin.

30 min. a 23°C. m 30 min. a 23°C. 30 min. at 23°C.
30 min. 30 min. 30 min.

1m?* aprox. m 1m?* aprox. Tm*/L

w0 w00 w0

Preparaciones



Preparaciones

Preparaciones

Imprimacion para Hélices TITAN YATE

Imprimacion especial de gran adherencia para superficies metalicas en inmersion como hélices,
ejes, flaps y motores fuera borda y colas. Imprimacion de gran adherencia y alta resistencia a la
erosion, sobre diversos soportes metalicos como: Acero inoxidable, aluminio, bronce, cobre y
laton. A continuacion terminar con Patente para Hélices TITAN YATE.

@ PrIMARIO PARA HELICES TITAN YATE. Primario especial de grande aderéncia para superficies metalicas

em imersdo, tais como hélices, eixos, flaps e motores de coluna. Primario de grande aderéncia e alta
resisténcia a erosdo, sobre diversos suportes metalicos, tais como aco inoxidavel, aluminio, bronze,
cobre e latdo. A seguir aplicar Antifouling para Hélices TITAN YATE.

= TITAN YATE PRIMER FOR PROPELLERS. Special high adhesion primer for metallic surfaces in immersion,
such as propellers, axles, flaps and outdrive engines. High adhesion primer with long resistance to
erosion, to be applied on different kinds of metallic surfaces, such as stainless steel, aluminium,
bronze, copper and tin. Finish with TITAN YATE Antifouling for Propellers.

Preparac -

CoLoR

AcABADO

APLICACION

REPINTADO

RENDIMIENTO

BOTADURA

DILUYENTE

Min.: 6h. Max.: 6 meses.

Diluyente TITAN YATE.

250 ml.

LANGAMENTO A AGUA

DILUENTE

EMBALAGENS

Min.: 6h. Max.: 6 meses.

Diluente TITAN YATE.

250 ml.

Min.: 6h. Max.: 6 months.
TITAN YATE Thinner.

250 ml.

Verde. Verde. Green.

Brillante. Brilhante. Gloss.
Brocha-pistola. Trincha-pistola. Brush/spray-gun.
2 horas. m 2 horas. 2 hours.

24 horas para la 24 horas para a 24 hours before
aplicacion de la aplicacao de applying the
patente. antifouling. antifouling.
12-14 m*/L m 12 -14 m*/L 12 -14 m*/L




Barnices - Vernizes - Varnishes

Barniz de Poliuretano TITAN YATE

Barniz monocomponente con un alto contenido en sélidos. Acabados de maxima calidad. Sus
filtros ultravioletas, tecnologia UV-10, nos garantizan un mayor tiempo de exposicién al sol.
Para maderas blandas y maderas duras: melis, pino, teca, iroco, etc. Facil aplicacion, especial
flexibilidad y secado rapido.

@D VERNIZ DE POLIURETANO TITAN YATE. Verniz monocomponente com um alto teor em sdlidos.
Acabamentos de maxima qualidade. Os seus filtros ultravioleta, tecnologia UV-10 garantem um
tempo de exposicao ao sol mais alargado. Para madeiras moles e madeiras duras: melis, pinho, teca,
iroco, etc. Facil aplicacao, especial flexibilidade e secagem rapida.

£z TITAN YATE POLYURETHANE VARNISH. Mono-component varnish with high content in solids. Finishes
of maximum quality. Its UV-filters, UV-10 technology, guarantee longer exposure to sun. For soft and
hard woods: melis, pine, teak, iroko, etc. Easy application, special flexibility and quick drying.

TECNOLOGIA UV-10
10

TECNOLOG V-
UV-10 TECHNOLOGY

CoLor Incoloro. Incolor. COLOUR Clear.

AcCABADO Brillante. ACABAMENTO Brilhante. Gloss.

NGRS Brocha, pistola, rodillo. LGNSR Trincha, pistola, rolo. APPLICATION Brush, spray-gun, roller.

3 horas a 23°C. 3 horas a 23°C. DRYING 3 hours at 23°C.
REPINTADO 12 horas. REPINTURA 12 horas. REPAINTING 12 hours.
8 RENDIMIENTO IRV ¥V U/ 14-18 m?/L SV 14418 m/L
. DILUYENTE Disolvente TITAN. DILUENTE Diluente TITAN. THINNER TITAN Thinner.
ENVASES 41,750y 375 ml. EMBALAGENS 41,750 e 375 ml. AVAILABLE IN 41,750 and 375 ml.

Barniz de Poliuretano + Acrilico TITAN YATE

07A El Barniz Poliuretano + Acrilico es de dos componentes. Sus caracteristicas principales son su
BRILLANTE alto brillo, su extraordinaria dureza, su resistencia al desgaste y a los agentes quimicos, gra-

sas, gasolina, gasdleo, etc. Por su composicion no amarillea.
0o7L
&P VERNIZ DE POLIURETANO + AcRiLico TITAN YATE. O Verniz Poliuretano + Acrilico é de dois componen-

tes. As suas caracteristicas principais sdo o seu alto brilho, a sua extraordinaria dureza, a sua resis-
téncia ao desgaste e aos agentes quimicos, gorduras, gasolina, gaséleo etc. Pela sua composicao nao
amarelece.

.

£f= TITAN YATE POLYURETHANE + ACRYLIC VARNISH. Two-component polyurethane+acrylic varnish. Its
main features are its high gloss, extraordinary hardness, resistance to wearing and chemical agents,
grease, petrol, gas-oil, etc. Because of its composition, it is non-yellowing.

"' ACABADO CRISTAL
| ACABAMENTO CRISTAL

CRYSTAL FINISH

i Incoloro. m Incolor. Clear.
\ Brillante y satinado. Brilhante e acetinado. m Gloss and satin.
\ Brocha, rodillo, pistola. Trincha, rolo, pistola. Brush, roller, spray-gun.
' ‘ m 3 horas a 23°C. m 3 horas a 23°C. 3 hours at 23°C.
12 horas. 12 horas. m 12 hours.
1w 1w 1w
I Diluyente TITAN YATE. Diluente TITAN YATE. TITAN YATE Thinner.



Aceite para Teca TITAN YATE

Composicion basada en aceites naturales que impregnan y protegen la madera de teca y
maderas tropicales. Su alto contenido en filtros ultravioletas nos garantiza un mayor tiem-
po de exposicion al sol.

@ OLeo para Teca TITAN YATE. Composicio baseada em éleos naturais que impregnam e protegem
a madeira de teca e madeiras tropicais. O seu alto teor em filtros ultravioletas garante um tempo
de exposicao ao sol mais alargado.

— - £f TITAN YATE Teak OiL. Composition based on natural oils which impregnate and protect teak wood
-K= and tropical woods. Its high content in UV-filters guarantees longer exposure to sun.

INCOLORO COLOR TECA
INCOLOR COR TECA
CLEAR TEAK COLOUR

S L8  Incoloroy teca. Incolor e teca. Clear and teak.
LRI Brocha, muiieca. LGN Trincha, boneca. APPLICATION I : T TV R
S49CI 3 horas a 23°C. 4437 3 horas a 23°C. PIAYLE 3 hours at 23°C.
REPINTADO A partir de que esté seco. REPINTURA Quando seco. REPAINTING When dry.
RENDIMIENTO g VIR .30 14-18 m/L U 1418 m/L
PIAUENES  Aguarras TITAN. PIVA S Aguarras TITAN. LGNS TITAN Turpentine.

SNZHE 4Ly 750 ml. EMBALAGENS " BWARY [T ¥ 8 \ZUEGIESNE 41 and 750 ml.

N )

Aceite para Maderas Tropicales TITAN YATE

Composicion a partir de aceites naturales que impregnan y protegen las maderas tropicales
como: Teca, iroco, bolondo, ipe, shorea, kwila, bangkiria, robinia, etc. Para restauracién y pro-
teccion de muebles de teca: Jardineria, pérgolas, baldosas de ipe en piscinas, cubiertas de
embarcaciones, etc. Envases con pulverizador que hace muy facil su aplicacion.

OLEo PARA MADEIRAS TROPICAIS TITAN YATE. Composicio a base de 6leos naturais que impregnam e
protegem as madeiras tropicais, tais como: teca, iroko, bolondo, ipe, shorea, kwila, bangkiria, robinia,
etc. Para a restauracao e proteccao de moveis de teca: Jardins, pérgulas, pavimentos de ipé em pisci-
nas, coberturas de embarcacdes, etc. Embalagens com pulverizador, que fazem possivel uma aplica-
cao muito facil.

TITAN YATE O1L For TRoPicAL Woob. Composition based on natural oils that impregnate and protect
tropical wood such as teak, iroko, bolondo, ipe, shorea, kwila, bangkiria, robinia, etc. Suitable for the
restoration and protection of teak furniture: gardens, pergola, ipe planks around swimming pools,
boat decks, etc. Then cans are fitted with sprayers to achieve a very easy application.

Incoloro. w Incolor. w Clear.

Natural. Natural. m Natural.

Envase dosificador. Embalagem dosificador. Dosing can.

2 horas a 23°C. 2 horas a 23°C. 2 hours at 23°C.
A partir de que Quando estiver seco. When dry.

esté seco.

500 500 . 500 .




Masillas - Massas - Fillers Masillas Masillas

Masilla Epoxi TITAN YATE

La Masilla Epoxi es de dos componentes. Destaca por su excelente adherencia y flexibilidad,
junto a su gran poder de relleno sin contraccién al secar. Resistente al agua, puede aplicar-
se sobre poliéster, madera, acero y aluminio sumergidos o sin sumergir. Ideal como solda-
dura en frio.

@D Massa Epoxi TITAN YATE. Massa Epoxi de dois componentes. Distingue-se pela sua excelente aderén-
cia e flexibilidade junto com o seu grande poder de recheio sem contrac¢do ao secar. Resistente a
agua, pode-se aplicar sobre poliéster, madeira, aco e aluminio submersos ou nao. Ideal como solda-
dura a frio.

£ TITAN YATE Epoxy FILLER. Two-component epoxy filler. It stands out for its perfect adhesion and fle-
xibility together with its high filling power without contraction when drying. Water resistant, it can
be applied on polyester, wood, steel and aluminium, both submerged and non-submerged. Ideal for
cold welding.

SOLDADURA EN FRIO
SOLDADURA A FRIO
COLD WELDING

CoLoRr Grisaceo. Acinzentado. Greyish.
LG Mate. LG Mate. Matt.
APLICACION Espatula. APLICACAO Espatula. APPLICATION Putty-knife.
SECADO 24 horas a 23°C. 24 horas a 23°C. DRYING 24 hours at 23°C.

DILUYENTE

Diluyente TITAN YATE.

Diluente TITAN YATE.

THINNER

TITAN YATE Thinner.

EMBALAGENS AVAILABLE IN

750y 375 ml. 750 e 375 ml.

750 and 375 ml.

Masilla Epoxi Baja Densidad TITAN YATE

La Masilla Epoxi de dos componentes de Baja Densidad esta formulada especialmente para
reparar grandes irregularidades. Sobre superficies de poliéster, madera, acero, aluminio. Su
caracteristica principal es que no descuelga al tener muy poco peso, consiguiendo grosores
considerables. Facil lijado. Ideal para tratamientos de 6smosis.

o7V

@ Massa Epoxi BAIXA DENsIDADE TITAN YATE. Massa Epoxi de dois componentes de Baixa Densidade
formulada especialmente para reparar grandes irregularidades. Sobre superficies de poliéster,
madeira, aco e aluminio. A sua caracteristica principal é que ndo escorre ao ter muito pouco peso,
conseguindo espessuras consideraveis. Facil de lixar. Ideal para tratamentos contra a osmose.

Zk¢ TITAN YATE Low DENsITY EPOXY FILLER. Two-component epoxy filler of Low Density, it is especially for-
mulated to repair major damage. On surfaces of polyester, wood, steel, aluminium. Its main feature
is that it does not sag because of its low weight, achieving considerably high thickness. Easy sanding.
Ideal for osmosis treatment.

TRATAMIENTO OSMOSIS
TRATAMENTO CONTRA A OSMOSE
OSMOSIS TREATMENT

Gris claro. Cinzento claro.

Light grey.

ACABAMENTO

ACABADO B VFITH Mate. Matt.

APPLICATION

APLICACION Espatula, llana. APLICAGAO Espatula, talocha. Putty-knife, trowel.

3 horas a 23°C. 3 horas a 23°C. DRYING 3 hours at 23°C.

DILUYENTE Diluyente TITAN YATE. Diluente TITAN YATE. THINNER TITAN YATE Thinner.

1L EMBALAGENS 1L AVAILABLE IN 1L




asillas

CoLor
ACABADO

APLICACION

REPINTADO

DILUYENTE

Masillas

Masillas

Masilla de Poliéster TITAN YATE

and aluminium.

Blanco grisaceo.
Mate.

Espatula.

10 min. a 23°C.

30 min.

Diluyente TITAN YATE.

750 y 250 ml.

ACABAMENTO

APLICAGAO

REPINTURA

EMBALAGENS

Masillas

Branco acinzentado.
Mate.

Espatula.

10 min. a 23°C.

30 min.

Diluente TITAN YATE.

750 e 250 ml.

Masillas!\ ~

La Masilla de Poliéster es de dos componentes. Destaca por su facil aplicacién y lijado,
rapido endurecimiento y gran poder de relleno y dureza. Sobre superficies de poliéster,
madera, acero y aluminio.
@ Massa DE PoLIESTER TITAN YATE. A Massa de Poliéster é de dois componentes. Distingue-se pela sua
facil aplicacao e lixagem, rapido endurecimento e grande poder de recheio e dureza. Sobre superfi-
cies de poliéster, madeira, aco e aluminio.

£fz TITAN YATE PoLYESTER FILLER. Two-component polyester filler. It stands out for its easy application
and sanding, quick hardening, high filling power and resistance. On surfaces of polyester, wood, steel

Greyish white.
Matt.

Putty knife.

10 min. at 23°C.

30 min.

TITAN YATE Thinner.

750 and 250 ml.




Productos Complementarios - Produtos Complementares - Complementary Products

Diluyente TITAN YATE

El Diluyente TITAN YATE se recomienda para pinturas epoxis, vinilicas, poliuretanos, cloro-
cauchos, patentes, etc. Es muy atil para diluir pinturas que se aplican a brocha, rodillo o pis-
tola ya que mejora su aplanamiento. También se utiliza para la limpieza de utensilios. Su
evaporacion es lenta.

@D DiLuenTE TITAN YATE. O Diluente TITAN YATE recomenda-se para tintas epoxis, vinilicas, a base de
poliuretano, de borracha clorada, antifoulings, etc. E muito atil para diluir tintas que se aplicam a
trincha, rolo ou pistola pois melhora o seu nivelamento. Também se utiliza para a limpeza de ferra-
menta. A sua evaporacao é lenta.

£k TITAN YATE THINNER. The TITAN YATE Thinner is recommended for epoxy, vinyl, polyurethane, chlorina-
ted rubber based paints, antifoulings, etc. It is useful to thin paints to be applied by brush, roller or
spray-gun because it improves their levelling. It is also useful for equipment cleaning. Slow evaporation.

BROCHA-RODILLO
TRINCHA-ROLO
BRUSH-ROLLER

3 ==
01493 U4 Aluminio, acero, poliéster. Aluminio, aco, poliéster. DEGREASER Aluminium, steel, polyester.

* Elimina las ceras desmoldeantes.
* Elimina as ceras para tirar moldes.
* It removes demoulding wax

Diluyente TITAN YATE Pistola

Especial para diluir los esmaltes y barnices de poliuretano + acrilico para su aplicacion a pis-
tola. Mejora el tiempo de secado, el aplanamiento y el brillo de los esmaltes y barnices de dos
componentes.

@ DiLUeNTE TITAN YATE PisToLA. Especial para diluir os esmaltes e vernizes de poliuretano + acrilico
para aplicacdo a pistola. Melhora o tempo de secagem, a lacagem e o brilho dos esmaltes e vernizes
de dois componentes.

£F TITAN YATE SPRAY-GUN THINNER. Suitable to thin polyurethane + acrylic based paints and varnishes
which are to be applied by spray-gun. It improves the drying time, the levelling and the gloss grade
of two-component paints and varnishes.

ESPECIAL PISTOLA
ESPECIAL PISTOLA
SPECIAL SPRAY-GUN




TITAN Desoxidante Multiuso
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PASIVANTE
PASSIVANTE
PASSIVATOR

N

El Desoxidante multiuso es un producto idéneo para eliminar el oxido del gel-coat producido
en escapes, tornilleria oxidada, etc. Es un pasivante, desincrustante, desengrasante y antical,
para la limpieza de uso general de madera, metales, cromados, etc. Excelente limpiador de
madera incluidas las tropicales.

TITAN DeEsoxiDANTE MuLtiuso. O Desoxidante multiuso € um produto idoneo para eliminar o éxido
do gel-coat produzido em escapes, parafusos oxidados. etc. E um passivante, desincrustante, desen-
gordurante e antical, para a limpeza de uso geral de madeira, metais, cromados, etc. Excelente para
a limpeza de madeira, inclusive as tropicais.

TITAN MuLTi-PURPOSE RUST REMOVER. The multi-purpose rust remover is a suitable product to
remove rust from gel-coat, produced by leaks, rusted screws, etc. It is a passivating, crust remover,
degreaser, and lime remover, for the general use cleaning of wood, metal, chrome-plated surfaces,
etc. Excellent cleaner for wood, including tropical woods.
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Cor

Cor-de-rosa claro. w Light pink.

5 y1L,250 ml. I Sell250ml Sand1L, 250 ml.

* Precauciones: No derramar sobre marmol. Usar guantes.
* Precaugdes: Nao deitar sobre marmore. Usar luvas.
* Precautions: Do not spill on marble. Use gloves.




Productos Complementarios - Produtos Complementares - Complementary Products

Aditivo Antideslizante TITAN YATE

El Antideslizante es un aditivo para adicionar a los esmaltes, pinturas y barnices,
que requieran un acabado antideslizante.

@D Apitivo ANTIDERRAPANTE TITAN YATE. O Antiderrapante é um produto para adicionar
aos esmaltes, tintas e vernizes que requerem um acabamento antiderrapante.

£Jz TITAN Non-Suip AbpITivE. This anti-slippery product is ideal for being mixed with ena-
mels, paints and varnishes when a non-slip finish is required.

ANTIDESLIZANTE
ANTIDERRAPANTE
ANTI-SLIPPERY

apza

Interior y exterior. Interiores e exteriores. Indoors and outdoors.

| o _— *’m
1 sobre de 20 gr. por 1 saqueta de 20 gr., 1sachet containing
envase de 750 ml. para uma embalagem 20 gr. for a 750 ml. can.
de 750 ml.
m Cajas de 20 sobres. Caixas de 20 saquetas. Boxes containing

20 sachets.

Decapante al agua para Patentes TITAN YATE

Decapante especial para eliminar facilmente con chorro de agua a presion o con una espatula,
sin necesidad de lijar, las antiguas patentes (envejecidas) sobre superficies de poliéster, made-
ra, hierro, aluminio, etc. No afecta al gel-coat (poliéster), si bien debe protegerse con cinta de
pintor la zona que separa la obra muerta de la linea de flotacion.
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@D DecapANTE TITAN YATE A BASE DE AGUA PARA ANTIFOULING. Decapante especial para eliminar facil-
mente, com jacto de agua a pressao ou com uma espatula, sem necessidade de lixar, as antigas
camadas de antifouling (em mau estado) sobre superficies de poliéster, madeira, ferro, aluminio,
etc. Nao ataca o gel-coat (poliéster) sendo que deve-se proteger com fita de pintor a area que
separa a superficie ndo submergida da linha de flutuacao.

|
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&= TITAN YATE WATER-BASED ANTIFOULING STRIPPER. Special paint-stripper to easily remove —with pressure

:i::g:'[ :,':',;;:gg,'_'mg water-jet or putty-knife, with no need to sand- old antifouling coats (in poor condition) on polyester,
SPECIAL ANTIFOULING wood, iron, aluminium surfaces etc. It does not damage the gel-coat (polyester) even though it is advisa-
ble to protect with adhesive tape the area that limits the non-submerged surface and the floating line.

L5 = s
Brocha-rodillo. APLICACAO Trincha-rolo. APPLICATION Brush-roller.
3-5 m*/L (dependiendo 3-5 m*/L (segundo a COVERAGE 3-5 m*/1. (depending on
del grosor de las paten- espessura do antifouling the thickness of applied
tes aplicadas) aplicado) antifouling)
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PROTECTOR DE MOTORES

PROTECTOR DE MOTORES
ENGINE PROTECTOR

&
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MOTOS ACUATICAS
MOTOS AQUATICAS
JET SKIS

Spray Multilubricante Marino TITAN YATE

Lubricante protector de gran adherencia, que ofrece unas extraordinarias prestaciones para
ambientes agresivos. Resistente al salitre, dieléctrico, no salpica, ni gotea, antioxidante.
Especialmente indicado para el mantenimiento de motores nauticos fuera borda, intra-borda,
motos acuaticas, de gasolina o diesel. Lubrica con PT.F.E. (Hostaflon) ejes, muelles, hélices,
rodamientos, guias, bisagras y fuentes de transmisiéon. También se emplea en automocion,
cadenas de motos y bicicletas, accesorios para la pesca, etc...

SPRAY MULTILUBRIFICANTE MARINHO TITAN YATE. Lubrificante protector de grande aderéncia e de
maxima eficacia em atmosferas agressivas. Resistente ao salitre, dieléctrico, nao salpica, nem pinga,
antioxidante. Especialmente indicado para a manutencao de motores nauticos fora de borda, “inbo-
ard”, motos aquaticas, de gasolina ou gasdleo. Lubrifica com PT.F.E. (Hostaflon) eixos, molas, hélices,
rolamentos, guias, dobradicas e fontes de transmissao. Também se aplica em automoveis, correntes
de motos e bicicletas, acessorios para a pesca, etc

TITAN YATE MARINE MULTI-LUBRICANT SPRAY. High adhesion protective lubricant with top performan-
ce in tough environments. Resistant to saltpetre, dielectric, non-splatter, non-drip. rust-preventive.
Especially suitable for the maintenance of yachting in-board and out-board engines, water bikes
with petrol or diesel engines. It lubrifies with PT.F.E. (Hostaflon) axles, springs, propellers, ball bea-
rings, guiding devices, hinges, transmission devices,etc. . It is also suitable for automobiles, bike and
bicycle chains, fishing accessories, etc.

apea

I APLICACAC " I TEIA i~ ApprLicATION  EETTEA
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EMBALAGENS 400 ml. AVAILABLE IN 400 ml.

,’MOTORES MARINOS
MOTORES MARINHOS
MARINE ENGINES




" Productos Linea TITAN YATE - Linha de Produtos TITAN YATE - TITAN YATE Product Range

Patente Autopulimentable TITAN YATE Para veleros y motoras de velocidad media (Maximo 20 nudos). Con Hostaflon.
Antifouling Autopolimentavel TITAN YATE Para veleiros e embarcacdes de velocidade média (max. 20 nés). Contém Hostaflon.
TITAN YATE Self-polishing Antifouling For medium-speed sailing and motor boats (max. 20 knots). It contains Hostaflon.
Patente Autopulimentable TITAN YATE Para lanchas y cruceros de velocidad alta (Mas de 20 nudos). Con Hostaflon.
Antifouling Autopolimentavel TITAN YATE  Para lanchas e barcos de recreio de velocidade alta (mais de 20 nés). Contém Hostaflon.
e TITAN YATE Self-polishing Antifouling For high-speed launches and cruisers (more than 20 knots). It contains Hostaflon.
Patente para Semirrigidas y Neumaticas TITAN YATE Para embarcaciones semirrigidas y neumaticas (no plegables).
Antifouling Semi-rigidas e Pneumdticas TITAN YATE Para embarcacdes semi-rigidas e pneumaticas (ndo dobréveis).

TITAN YATE Antifouling for Semi-rigid and Pneumatic Boats For semi-rigid and pneumatic (unfoldable) boats.

Patente Vinilica TITAN YATE - Antifouling Vinilico TITAN YATE - TITAN YATE Vinyl Antifouling
Patente ablativa para veleros, motoras, lanchas y cruceros.
Antifouling ablativo para veleiros, embarcacdes, lanchas e barcos de recreio.
Ablative antifouling for sailing and motor boats; also for launches and cruisers.

Patente Uso Profesional TITAN YATE - Antifouling Uso Profissional TITAN YATE - TITAN YATE Professional Use Antifouling
Patente autopulimentable formulada especialmente para uso profesional.
Antifouling autopolimentavel especialmente formulado para pintores profissionais.
Self-polishing antifouling especially formulated for professional painters.

Patente para Hélices TITAN YATE - Antifouling para Hélices TITAN YATE - TITAN YATE Propeller Antifouling
Ideal para pintar hélices, ejes, flaps y motores de cola.
Ideal para pintar hélices, eixos, flaps e motores de coluna.
Ideal for coating propellers, axles, flaps and outdrive engines.

Patente Colas TITAN YATE - Antifouling para Motores de Coluna TITAN YATE - TITAN YATE Outdrive Antifouling
Ideal para aplicar en zonas poco accesibles: motores de cola, ejes, flaps, timén, hélices, etc.
Ideal para areas dificeis: motores de coluna, eixos, flaps, lemes, hélices, etc.
Ideal for difficult areas: outdrive engines, axles, flaps, rudders, propellers, etc.

Esmalte Uretanado TITAN YATE - Esmalte Uretanado TITAN YATE - TITAN YATE Urethaned Enamel
Esmalte monocomponente de alto brillo y alta resistencia al ambiente marino.
Esmalte monocomponente de alto brilho. Alta resisténcia ao ambiente marinho.
High gloss mono-component enamel. High resistance to marine environments.

w
(&)
2
]
=}
o
=
-
2
<
w
[}
4
]
=}
o
=
=
2
<
w
w
=
2
=
E

Esmalte Poliuretano+Acrilico TITAN YATE  Esmalte de dos componentes. Gran dureza. Retencion de brillo y elasticidad.
Esmalte Poliuretano + Acrilico TITAN YATE Esmalte de dois componentes. Muito duro. Alta retencio de brilho e elasticidade.
TITAN YATE Polyurethane + Acrylic Enamel Two-component enamel. Very hard. High gloss retention and elasticity.

ESMALTES - ESMALTES - ENAMELS

Esmalte Motores TITAN YATE - Esmalte Motores TITAN YATE - TITAN YATE Motor Enamel
Secado rapido. Resistente al gasdleo, grasas y detergentes.
Secagem rapida. Resistente ao gasdleo, gorduras e detergentes.
Quick drying. Resistant to gas-oil, grease and detergents.

Fondo Acrilico Lijable TITAN YATE - Fundo Acrilico Lixavel TITAN YATE - TITAN YATE Sandable Acrylic Primer
Fondo acrilico de dos componentes. Super lijable. Secado rapido.
Fundo acrilico de dois componentes. Superlixavel. Secagem rapida.
Two-component acrylic primer. Super sandable. Quick drying.

Imprimacion Epoxi TITAN YATE - Primédrio Epoxi TITAN YATE - TITAN YATE Epoxy Primer
Imprimacién epoxi de dos componentes. Adherente, antioxidante y anticorrosiva.
Primario epoxi de dois componentes. Aderente, antioxidante e anticorrosivo.
Two-component epoxy primer. Adhesive, rust preventive and corrosion preventive.

Imprimacion Epoxi M-150 TITAN YATE - Primario Epoxi M-150 TITAN YATE - TITAN YATE M-150 Epoxy Primer

Imprimacién epoxi de dos componentes especial para el tratamiento y la prevencién de la osmosis.
Primario epoxi de dois componentes, especial para a prevencao e o tratamento contra a osmose.
Two-component epoxy primer, special for prevention and treatment against osmosis.

Imprimacion de Aluminio TITAN YATE - Primario de Aluminio TITAN YATE - TITAN YATE Aluminium Primer

-

PREPARACIONES - PRIMARIOS
PRIMERS
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"— Para embarcaciones de madera donde se requiera un parcheado facil antes de aplicar el antifouling.
. Para embarcagdes de madeira quando se pretenda uma reparacao facil antes de aplicar o antifouling.
- For wooden boats when an easy patching is required before applying the antifouling.
g Imprimacion Marina TITAN YATE - Primdrio Marinho TITAN YATE - TITAN YATE Marine Primer

Primer de secado rapido para obtener un perfecto anclaje y efecto antioxidante en superestructuras.
Primario de secagem rapida para obter uma adesao perfeita e um efeito antioxidante em superestruturas.
Quick drying primer for obtaining perfect adhesion and rust preventive effect on superstructures.




Imprimacion Marina TITAN YATE en Spray - Primario Marinho TITAN YATE em Spray - TITAN YATE Marine Primer in Spray
Primer de secado rapido para aplicar en superficies poco accesibles.
Primario de secagem rapida para aplicacao em areas de dificil acesso.
Quick drying primer for application on difficult areas.

Imprimacion para Hélices TITAN YATE - Primario para Hélices TITAN YATE - TITAN YATE Primer for Propellers
Para hélices, ejes, flaps y motores de cola. Gran adherencia y resistencia a la erosién en inmersion.
Para hélices, eixos, flaps e motores de coluna. Grande aderéncia e resisténcia a erosdo em imersao.
For propellers, axles, flaps and outdrive engines. High adhesion and high resistance to erosion in immersion.

-

PRIMARIOS - PRIMERS
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Barniz de Poliuretano TITAN YATE - Verniz de Poliuretano TITAN YATE - TITAN YATE Polyurethane Varnish
Barniz de alto contenido en solidos para acabados de gran calidad. Tecnologia UV-10.
Verniz com alto teor em sélidos para acabamentos de alta qualidade. Tecnologia UV-10.
Varnish with high content in solids for high quality finishes. UV-10 technology.

Barniz de Poliuretano+Acrilico TITAN YATE Barniz de dos componentes de alto brillo. Acabado cristal con dureza y resistencia.
Verniz Poliuretano + Acrilico TITAN YATE Verniz brilhante de dois componentes. Acabamento cristal com dureza e resisténcia.
TITAN YATE Polyurethane + Acrylic Varnish Two-component high gloss varnish. Crystal finish with hardness and resistance.

- VARNISHES

Aceite para Teca TITAN YATE - Oleo para Teca TITAN YATE - TITAN YATE Teak 0Oil
Aceites naturales que impregnan y protegen la madera de teca o tropical. Incoloro y color teca.
Oleos naturais que impregnam e protegem a teca ou as madeiras tropicais. Incolor e cor teca.
Natural oils which impregnate and protect teak or tropical wood. Clear and teak colour.

BARNICES - VERNIZES

Aceite para Maderas Tropicales TITAN YATE  Gran poder de penetracion. Para nautica, mobiliario de jardineria, etc.
Oleo para Madeiras Tropicais TITAN YATE Grande poder de penetragdo. Para nautica, méveis de jardim, etc.
TITAN YATE 0il for Tropical Wood High penetration power. For yachting, garden furniture, etc.

Masilla Epoxi TITAN YATE - Massa Epoxi TITAN YATE - TITAN YATE Epoxy Filler
Masilla de dos componentes ideal para soldadura en frio. Gran poder de relleno sin contraccién al secar.
Massa de dois componentes. Ideal para soldadura a frio. Alto poder de recheio, sem contraccao ao secar.
Two-component filler. Ideal for cold welding. High filling power, without contraction when drying.

Masilla Epoxi Baja Densidad TITAN YATE - Massa Epoxi de Baixa Densidade TITAN YATE - TITAN YATE Low Density Epoxy Filler
Masilla de dos componentes para reparar grandes irregularidades, ideal para tratamientos de osmosis.
Massa de dois componentes para reparar danos importantes. Ideal para tratamentos contra a osmose.
Two-component filler for repairing great damage. Ideal for osmosis treatment.

Masilla de Poliéster TITAN YATE - Massa de Poliéster TITAN YATE - TITAN YATE Polyester Filler
Masilla de dos componentes con gran poder de relleno y dureza.
Massa de dois componentes com alto poder de recheio e dureza.
Two-component filler with high filling power and hardness.

Diluyente TITAN YATE - Diluente TITAN YATE - TITAN YATE Thinner
Diluyente ideal para esmaltes de poliuretano + acrilico, epoxis TITAN YATE, etc. Desengrasante.
Diluente ideal para esmaltes epoxi e poliuretano+acrilico TITAN YATE, etc. Desengordurante.
Ideal thinner for TITAN YATE polyurethane+acrylic and epoxy enamels, etc. Degreaser.

MASILLAS - MASSAS - FILLERS
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Diluyente TITAN YATE Pistola - Diluente TITAN YATE Pistola - TITAN YATE Spray-gun Thinner
Para la dilucién de esmaltes y barnices de poliuretano + acrilico, para su aplicacién a pistola.
Para diluir os esmaltes e vernizes de poliuretano + acrilico para aplicacao a pistola.
For thinning polyurethane + acrylic based paints and varnishes to be applied by spray-gun.

)
iy

&

TITAN Desoxidante Multiuso - Desoxidante Multiuso TITAN - TITAN Multi-purpose Rust Remover
Desoxidante para multiples usos, limpiador de teca, antical, pasivante, etc.
Desoxidante multiuso. Produto de limpeza para teca, eliminador de cal, passivante, etc.
Multi-purpose rust-remover. Cleaning product for teak, lime remover, passivator, etc.

Aditivo Antideslizante TITAN YATE - Aditivo Antiderrapante TITAN YATE - TITAN YATE Non-slip Additive
Para anadir a los esmaltes, barnices y pinturas que requieran un acabado antideslizante.
Para acrescentar aos esmaltes, vernizes e tintas quando se pretenda um acabamento antiderrapante.
To be added to enamels, varnishes and paints when an anti-slippery finish is required.
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
PRODUTOS COMPLEMENTARES
COMPLEMENTARY PRODUCTS

Decapante TITAN YATE al agua para Patentes Para la eliminacion de patentes sobre superficies de poliéster, madera, hierro, aluminio, etc.
Decapante TITAN YATE a base de dgua para Antifouling Para eliminar antifouling em superficies de poliéster, madeira, ferro, aluminio, etc.
TITAN YATE Water-based Antifouling Stripper To remove antifouling from polyester,wood, iron, aluminium surfaces, etc.

Spray Multilubricante Marino TITAN YATE - Spray Multilubrificante Marinho TITAN YATE - TITAN YATE Marine Mulfi-lubricant
Para el mantenimiento de motores nauticos activos o para su proteccién en periodos de invernaje.
Para a manutencao de motores nauticos activos ou para a sua proteccao em periodos de inverno.
For nautical engines, both for maintenance when they are currently sailing or for protection while in dry dock .
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Guia de Pintado - Guia da Pintura

PAINT GUIDE
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Fibra de vidrio / Poliéster
Embarcaciones nuevas (Fondos, obra viva)

@D Fibra de vidro / Poliéster. Embarcacédes novas (Fundos, obra viva / superficies submersas)
£F= Glass Fibre / Polyester. New Boats (Hulls, submerged surfaces)

SISTEMA CONVENCIONAL
IMPRIMACION EPOXI TITAN YATE (1 capa)
@ PATENTE AUTOPULIMENTABLE O VINILICA TITAN YATE (2 cAPAs)

SISTEMA CONVENCIONAL
Cs ) PRIMARIO EPOXI TITAN YATE (1 bEmMAo)
@ ANTIFOULING AUTOPOLIMENTAVEL OU VINILICO TITAN YATE (2 pemAos)

CONVENTIONAL SYSTEM
E 3 TITAN YATE EPOXY PRIMER (1 coAT).
@ TITAN YATE SELF-POLISHING OR VINYL ANTIFOULING (2 coATs).

Antes de aplicar la pintura sobre una embarcacién nueva de gel-coat es imprescindible eliminar las ceras, parafinas, silico-
nas, etc., que se han utilizado para desmoldear el casco con Diluyente TITAN YATE. Posteriormente debemos lavar la superfi-
cie con agua jabonosa. Dejar secar y matizar con una lija fina.

@ Antes de aplicar a tinta sobre uma embarcacdo nova de gel-coat é imprescindivel eliminar as ceras, parafinas, silicones, etc.
usadas para tirar o molde do casco com Diluente TITAN YATE. Posteriormente deve-se lavar a superficie com dgua e sabao.
Deixar secar e lixar com uma lixa fina.

fe Before applying the paint on a new gel-coat boat, it is essential to remove wax, paraffin, silicones. etc. that have been used
to demould the hull. Wash the surface with soapy water. Allow drying and lightly sand to matt.

Sistema convencional

Aplicar 1 capa de Imprimacion Epoxi TITAN YATE y terminar con 2 capas de patente.
@ SISTEMA CONVENCIONAL. Aplicar 1 demao de Primario Epoxi TITAN YATE e acabar com 2 demaos de antifouling.
£fe CONVENTIONAL SYSTEM. Apply 1 coat of TITAN YATE Epoxy Primer and finish with 2 coats of antifouling.

Sistema Preventivo de Osmosis

Aplicar 2 capas de Imprimacién Epoxi M-150 TITAN YATE, con un tiempo de repintado maximo entre capas de 72 horas. Aplicar
1. capa de Imprimacion de Aluminio TITAN YATE. Terminar con 2 capas de patente.

@ SISTEMA PREVENTIVO CONTRA A OSMOSE. Aplicar 2 dem3aos de Primario Epoxi M-150 TITAN YATE com um intervalo de repintu-
ra maximo entre demaos de 72 horas. Aplicar 1 demao de Primario de Aluminio TITAN YATE. Acabar com 2 demaos de antifouling.

=2 OSMOSIS PREVENTION SYSTEM. Apply 2 coats of TITAN YATE M-150 Epoxy Primer, with a maximum overcoating interval of 72
hours. Apply one coat of TITAN YATE Aluminium Primer. Finish with 2 coats of antifouling.
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Fibra de vidrio / Poliéster
Repintado (Fondos, obra viva)

@D Fibra de vidro / Poliéster. Repintura (Fundos, obra viva / superficies submersas)
& Glass fibre / Polyester. Repainting (Hulls, submerged surfaces)

@ IMPRIMACION EPOXI (1 capa)
® PATENTE AUTOPULIMENTABLE O VINILICA (2 CAPAS)

€D © PRIMARIO EPOXI (1 pEMZO)

@ ANTIFOULING AUTOPOLIMENTAVEL OU VINiLICO
(2 bEMAOS)
=f= @ EPOXY PRIMER (1 COAT).

@ SELF-POLISHING OR VINYL ANTIFOULING (2 COATS).

Fondos en buen estado

Si la patente envejecida esta en buen estado, lavar con chorro de agua a presion, dejar secar bien y aplicar directamente la
patente. Si tenemos un exceso de capas viejas de patentes, y no queremos decapar, debemos aplicar 1 capa de Imprimacién
de Aluminio TITAN YATE, sellando asi la superficie, antes de terminar con la patente.

@ FUNDOS EM BOM ESTADO. Se o antifouling envelhecido estd em bom estado, lavar com jacto de dgua a pressao, deixar secar
bem e aplicar directamente o antifouling. Se existir um excesso de camadas velhas de antifouling e ndao queremos decapar,
deve-se aplicar 1 demao de Primario de Aluminio TITAN YATE, selando assim a superficie antes de acabar com o antifouling.

£fe SURFACES IN GOOD CONDITION. If the old antifouling is in good condition, clean with fresh water jet, allow drying and
directly apply the antifouling. If there are too many old antifouling coats and we do not want to strip them, we have to apply
1 coat of TITAN YATE Aluminium Primer in order to seal the surface before finishing with the antifouling.

Fondos en mal estado

Eliminar la patente en mal estado con Decapante TITAN al agua, para patentes. Posteriormente debemos lavar la superficie
con agua jabonosa. Dejar secar y matizar con una lija fina. Aplicar 1 capa de Imprimacion Epoxi TITAN YATE (2 capas de
Imprimacion Epoxi M-150 si queremos dar un sistema preventivo de osmosis) y terminar con 2 capas de patente.

@ FUNDOS EM MAU ESTADO. Eliminar o antifouling em mau estado com Decapante TITAN a base de agua, para antifouling.
Posteriormente, deve-se lavar a superficie com agua e sabdo. Deixar secar e lixar com uma lixa fina. Aplicar 1 demao de
Primario Epoxi TITAN YATE (2 demaos de Primario Epoxi M-150, quando se pretenda um sistema preventivo contra a osmose)
e acabar com 2 demaos de antifouling.

¥ SURFACES IN POOR CONDITION. Remove the antifouling in poor condition with TITAN water-based Paint Stripper, for anti-
fouling. After that we have to wash the surface with soapy water. Allow drying and sand to matt. Apply 1 coat of TITAN YATE
Epoxy Primer (2 coats of M-150 Epoxy Primer if we want to apply an osmosis preventive system) and finish with 2 coats of
antifouling.
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Sistemas de pintado para embarcaciones con osmosis

@ Sistemas de pintura para embarcagdes com osmose
&= Painting process for boats damaged by osmosis

Antes de realizar un tratamiento de osmosis debe chequear el casco para decidir si es imprescindible eliminar totalmente el
gel-coat o uUnicamente debemos sanear las zonas dafiadas. Para una mas amplia informacién puede consultar al
Departamento Técnico "DIVISION NAUTICA". En el caso de que el estado general del fondo "obra viva" esté muy contamina-
do de ampollas y tengamos de eliminar la totalidad del GEL-COAT debe seguir el siguiente proceso:

Antes de aplicar el sistema de pintado seguiremos un proceso de saneamiento del casco. Debemos eliminar el gel-coat, pro-
porcionar rugosidad a la superficie, baldear frecuentemente con agua dulce, dejar secar y sobre todo controlar el proceso de
secado con un higrometro. Si este proceso no se realiza con rigurosidad, resultara inatil cualquier tipo de sistema de pinta-
do que sigamos. Debemos aplicar 1 capa de Imprimacion Epoxi M-150 TITAN YATE, insistiendo en los poros o ampollas para
facilitar la penetracion del producto. A las 24 horas masillar toda la embarcacién con Masilla Epoxi Baja Densidad TITAN YATE.
Debe tenerse mucho cuidado de no dejar burbujas de aire en las partes masilladas. Dejar secar 24 horas. Lijar todo el casco
con lija de 180-200 con atencién especial a las partes masilladas. Esta operacién es muy importante para asegurar la adhe-
rencia de las capas de pintura aplicadas posteriormente. Aplicar 3 capas de Imprimacion Epoxi M-150 TITAN YATE (espesor
minimo 450 micras). Tiempo de repintado entre capas 24 horas. Aplicar a las 24 horas 1 capa de Imprimacién de Aluminio
TITAN YATE. Acabar con 2 capas de Patente Autopulimentable o Vinilica TITAN YATE.

@ Antes de realizar um tratamento contra a osmose deve verificar o estado do casco para decidir se é imprescindivel eliminar
totalmente o gel-coat ou se s6 devemos reparar as zonas danificadas. Para mais informacdes pode consultar o
Departamento Técnico "DIVISAO NAUTICA". Se o fundo submerso estiver muito contaminado de bolhas e for indispensavel
eliminar a totalidade do gel-coat, aconselha-se o processo seguinte:

Antes de aplicar o sistema de pintura, deve-se seguir un processo de reparacao do casco. Deve-se eliminar o gel-coat, confe-
rir rugosidade a superficie, lavar com agua doce abundante, deixar secar e sobretudo controlar o processo de secagem com
um higrémetro. Se este processo prévio nao se realizar com rigorosidade, qualquer tipo de sistema de pintura posterior sera
inutil. Deve-se aplicar 1 demao de Primario Epoxi M-150 TITAN YATE, insistindo nos poros ou bolhas para facilitar a penetra-
cao do produto. Apds 24 horas betumar toda a embarcacao com Massa Epoxi Baixa Densidade TITAN YATE. Deve-se ter muita
atencdo a fim de ndo deixar bolhas de ar nas partes reparadas. Deixar secar 24 horas. Lixar todo o casco com lixa de 180-200
com atencao especial as partes reparadas. Esta operacao é muito importante para garantir a aderéncia das demaos de tinta
aplicadas posteriormente. Aplicar 3 demaos de Primario Epoxi M-150 TITAN YATE (espessura minima 450 microns). Tempo de
repintura entre demaos 24 horas. Aplicar ap6s 24 horas 1 demao de Primario de Aluminio TITAN YATE. Acabar com 2 demaos
de Antifouling Autopolimentavel ou Vinilico TITAN YATE.

& Before treating osmosis, the hull has to be checked in order to deci-
de if the gel-coat has to be completely removed or we only have to
repair the damaged areas. For further information, please refer to
the Technical Department "YACHTING PAINTS". In case the submer-
ged surface is greatly damaged by bubbles and we have to comple-
tely remove the gel-coat, the following procedure has to be follo-
wed.

Before applying the painting system, we have to repair the hull.
The gel-coat has to be completely removed and the surface has to
be roughened. Repeatedly wash with fresh water. Allow drying and MASILLA EPOXI BAJA DENSIDAD TITAN YATE. Grosor: 0,5 hasta 2,5 cm.
control the drying process with a hygrometer. If this process is not MASSA EPOXI BAIXA DENSIDADE TITAN YATE. Espessura: 0,5 até 2,5 cm.
carefully followed, any subsequent treatment will be useless. We TITAN YATE LOW DENSITY EPOXY FILLER. Thickness: 0.5 up to 25 cm.
have to apply 1 coat of M-150 TITAN YATE Epoxy Primer, insisting on
pores or bubbles to enhance the product penetration. After 24
hours, repair the whole boat with TITAN YATE Low Density Epoxy
Filler. Take care not to leave air bubbles in the areas repaired with
filler. Allow drying for 24 hours. Thoroughly sand the hull with 180-
200 sandpaper, paying special attention to parts repaired with
filler. This procedure part is very important to ensure adhesion of
the subsequently applied paint coats. Apply 3 coats of M-150 TITAN
YATE Epoxy Primer (minimum thickness 450 microns). Repainting
interval between coats: 24 hours. After 24 hours apply 1 coat of
TITAN YATE Aluminium Primer. Finish with 2 coats of TITAN YATE
Vinyl or Self-Polishing Antifouling.

Tratamiento osmosis.
Tratamento contra a osmose.
Osmosis treatment.
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Fibra de vidrio / Poliéster
(Obra muerta)

& Fibra de vidro / Poliéster (Obra morta / Superficies nio submersas)
&= Glass fibre / Polyester (Non-submerged surfaces)

Sobre la linea de flotacion, eliminar restos de suciedad, grasas, etc. Lavarla con agua jabonosa. Dejar secar y matizar con una
lija fina. Una vez la superficie esté seca y matizada, desengrasar con Diluyente TITAN YATE.

@ Sobre a linha de flutuacao, eliminar restos de sujidade, gorduras, etc. Lava-la com agua e sabao. Deixar secar e lixar com uma
lixa fina. Quando a superficie estiver seca e matizada, desengordurar com Diluente TITAN YATE.

f¢ Over the waterline, remove rests of dirt, grease, etc. Wash with soapy water. Allow drying and lightly sand to matt. Once the
surface is dry and sanded, degrease with TITAN YATE Thinner.

Casco en buen estado

Aplicar1capa de Imprimacion Epoxi TITAN YATE. A partir de las 24 horas terminar con 2 capas de Esmalte Poliuretano+Acrilico
TITAN YATE.

@ CASCO EM BOM ESTADO. Aplicar 1 demao de Primario Epoxi TITAN YATE. Ap6s 24 horas acabar com 2 demaos de Esmalte
Poliuretano + Acrilico TITAN YATE.

= HULL IN GOOD CONDITION. Apply 1 coat of TITAN YATE Epoxy Primer. After 24 hours, finish with 2 coats of TITAN YATE
Polyurethane + Acrylic Enamel.

Casco envejecido o cuarteado

Aplicar varias capas de Fondo Acrilico Super Lijable TITAN YATE hasta conseguir una superficie sin irregularidades. Si
estos defectos fueran profundos, previamente los nivelaremos con la Masilla de Poliéster TITAN YATE. Lijaremos la ulti-
ma capa de Fondo Acrilico Super Lijable TITAN YATE con una lija muy fina n°® 600 y terminaremos con 2 capas de Esmalte
Poliuretano+Acrilico TITAN YATE.

@ CASCO ENVELHECIDO OU FISSURADO. Aplicar vérias demaos de Fundo Acrilico Superlixavel TITAN YATE para conseguir uma
superficie sem irregularidades. Se estes defeitos forem profundos, deverdo ser nivelados previamente com a Massa de
Poliéster TITAN YATE. Deve-se lixar a Gltima dem3o de Fundo Acrilico Superlixavel TITAN YATE com uma lixa muito fina n°. 600
e acabar com 2 demaos de Esmalte Poliuretano + Acrilico TITAN YATE.

k¢ CRUSHED OR AGED HULL. Apply several coats of TITAN YATE Super-sandable Acrylic Primer until obtaining a smooth surface.
If greatly damaged, previously repair the surface with TITAN YATE Polyester Filler. Sand the last coat of TITAN YATE Super-san-
dable Acrylic Primer with a fine sandpaper, no. 600 and finish with 2 coats of TITAN YATE Polyurethane + Acrylic Enamel.
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Madera
(Fondos, obra viva)

@D Madeira (Fundos, obra viva / superficies submersas)
£Fs Wood (Hulls, submerged surfaces)

@ IMPRIMACION EPOXI (2 cAPAS)
@ PATENTE AUTOPULIMENTABLE O VINILICA TITAN YATE (2 cAPAS)

@D ® PRIMARIO EPOXI (2 DEMAOS)
©® ANTIFOULING AUTOPOLIMENTAVEL OU VINILICO TITAN YATE (2 bEmZos)

£ @ EPOXY PRIMER (2 coATs).
@ SELF-POLISHING OR VINYL ANTIFOULING (2 coATs).

Embarcaciones nuevas

Aplicar 2 capas de Imprimacion Epoxi TITAN YATE, diluyendo la primera capa un 25% con Diluyente TITAN YATE. Terminar con
2 capas de patente.

@ EMBARCACOES NOVAS. Aplicar 2 demios de Primério Epoxi TITAN YATE diluindo a primeira demiao 25% com Diluente TITAN
YATE. Acabar com 2 demaos de antifouling.

£k NEW BOATS. Apply 2 coats of TITAN YATE Epoxy Primer, thinning the first coat with 25% TITAN YATE Thinner. Finish with 2
antifouling coats.

Repintado

Si la patente envejecida esta en buen estado, lavar con chorro de agua a presion, dejar secar bien y aplicar directamente la
patente. Si tenemos un exceso de capas viejas y no queremos decapar, debemos aplicar 1 capa de Imprimaciéon de Aluminio
TITAN YATE antes de terminar con la patente. Si los fondos estan en mal estado, eliminar la patente con Decapante TITAN al
agua, para patentes. Posteriormente debemos lavar la superficie con agua jabonosa. Dejar secar y proceder como se indica
en el punto de embarcaciones nuevas.

@ REPINTURA. Se o antifouling envelhecido estiver em bom estado, lavar com jacto de agua a pressao, deixar secar bem e apli-
car directamente o antifouling. Se existir um excesso de camadas velhas de antifouling e ndo queremos decapar, deve-se
aplicar um demao de Primario de Aluminio TITAN YATE antes de acabar com o antifouling. Se os fundos estiverem em mau
estado, eliminar o antifouling com Decapante TITAN a base de agua, para antifouling. Posteriormente deve-se lavar a super-
ficie com agua e sabdo. Deixar secar e proceder como se indica no ponto de embarcacdes novas.

REPAINTING. If the old antifouling is in good condition, wash with water jet, allow to thoroughly dry and directly apply the
antifouling. If we have too many old coats and we do not want to strip them, we have to apply 1 coat of TITAN YATE Aluminium
Primer before finishing with the antifouling. If the surface is in poor condition, remove the antifouling with TITAN water-
based Paint Stripper, for antifouling. Wash the surface with soap and water Allow drying and proceed as stated for new boats.
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Madera
(Obra muerta)

@D Madeira (obra morta / superficies nao submersas)
&= Wood (Non-submerged surfaces)

Sobre la linea de flotacion, eliminar los restos de suciedad, grasas, etc. Lavarla con agua jabonosa. Dejar secar y matizar con
una lija fina. Una vez la superficie esté seca y matizada, desengrasar con Diluyente TITAN YATE.

@ Sobre a linha de flutuacdo, eliminar os restos de sujidade, gorduras, etc. Lava-la com agua e sabao. Deixar secar e lixar com
uma lixa fina. Quando a superficie estiver seca e matizada, desengordurar com Diluente TITAN YATE.

fe Over the waterline, remove grease and dirt rests. Wash with soapy water. Allow drying and sand with fine sandpaper. Once
the surface is dry and sanded, degrease with TITAN YATE Thinner.

Casco en buen estado

Si la pintura esta en buen estado, lijar superficialmente con papel de lija n°320, eliminar el polvillo y aplicar 2 capas de
Esmalte Uretanado TITAN YATE.

@ CASCO EM BOM ESTADO. Se a tinta estiver em bom estado, lixar superficialmente com lixa n°. 320, eliminar o p6 e aplicar 2
demaos de Esmalte Uretanado TITAN YATE.

£ HULL IN GOOD CONDITION. If the paint is in good condition, lightly sand with n°. 320 sandpaper, dust-off and apply 2 coats
of TITAN YATE Urethaned Enamel.

Casco en mal estado

Si la pintura esta en mal estado o se desprende, debemos eliminarla con Quitapinturas TITAN. Retirar los restos de
quitapinturas con Diluyente TITAN YATE. Posteriormente debemos lavar la superficie con agua jabonosa. Dejar secar
y matizar con una lija fina. Aplicaremos 2 capas de Imprimacién Epoxi TITAN YATE, la primera diluida un 20% con
Diluyente TITAN YATE. Posteriormente aplicaremos 2 capas de Esmalte Uretanado TITAN YATE.

@ CASCO EM MAU ESTADO. Se a tinta estiver em mau estado ou se descascar, deve-se eliminar com Decapante TITAN. Retirar
os restos de decapante com Diluente TITAN YATE. Posteriormente deve-se lavar a superficie com dgua e sabdo. Deixar secar
e matizar com uma lixa fina. Aplicar 2 demaos de Primario Epoxi TITAN YATE, a primeira deve ser diluida 20% com Diluente
TITAN YATE. Posteriormente aplicar 2 demaos de Esmalte Uretanado TITAN YATE.

<k HULL IN POOR CONDITION. If the paint is in poor condition or becomes detached, we have to thoroughly remove it with
TITAN Paint Stripper. Remove stripper rests with TITAN YATE Thinner. After that we have to wash the surface with soapy
water. Allow drying and sand with fine sandpaper. Apply 2 coats of TITAN YATE Epoxy Primer, the first one 20% thinned with
TITAN YATE Thinner. After that, apply 2 coats of TITAN YATE Urethaned Enamel.
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Acero

@ Aco
£fks Steel

@ IMPRIMACION EPOXI (1 cApA)

@ IMPRIMACION EPOXI M-150 (3 cAPAS)
IMPRIMACION DE ALUMINIO (1 cAPA)

@ PATENTE AUTOPULIMENTABLE (2 cApAs)

@ ©® PRIMARIO EPOXI (1 bEMAO)
@ PRIMARIO EPOXI M-150 (3 DEMAOS)
PRIMARIO DE ALUMINIO (1 bEmAo)
@ ANTIFOULING AUTOPOLIMENTAVEL (2 bEmAos)

Sz @ EPOXY PRIMER (1 coaT)
@ M-150 EPOXY PRIMER (3 coATs)
ALUMINIUM PRIMER (1 coAT)
@ SELF-POLISHING ANTIFOULING (2 coaTs)

Para garantizar una buena adherencia del sistema de pintado es necesario eliminar el 6xido o calamina, mediante chorre-
ado abrasivo al grado SA-3. Si no es posible efectuar el chorreado, eliminar el 6xido mediante disco abrasivo, hasta conse-
guir el color argénteo. Una vez eliminado el 6xido, procederemos a aplicar inmediatamente el sistema de pintado, antes
de que la oxidacion se vuelva a reproducir.

@ Para garantir uma boa aderéncia do sistema de pintura é necessario eliminar a ferrugem ou calamina por meio de jacto
abrasivo com grau SA-3. Se nao for possivel limpar com jacto, eliminar a ferrugem com disco abrasivo até obter uma super-
ficie de cor argéntea. Ap6s eliminar a ferrugem, proceder imediatamente a aplicacao do sistema de pintura, antes que a
ferrugem apareca de novo.

g To ensure good adhesion of the painting system, it is necessary to remove rust and dirt by abrasive blasting up to grade
SA-3. If this is not possible, remove rust by abrasive disc until achieving a silver-coloured surface. Once the rust is removed,
we can immediately apply the painting system, before rust appears again.

Obra viva

Inmediatamente después de realizar el chorreado, aplicar 1 capa de Imprimacion Epoxi TITAN YATE diluida un 20% con
Diluyente TITAN YATE para evitar de nuevo la oxidacion. A partir de las 24 horas, aplicar 3 capas de Imprimacion Epoxi M-150
TITAN YATE (hasta conseguir un minimo de 450 micras), Pasadas 24 horas, aplicar 1 capa de Imprimacién de Aluminio TITAN
YATE. Terminar con 2 capas de patente.

@ OBRA VIVA / SUPERFICIES SUBMERSAS. Imediatamente apés a limpeza com jacto, aplicar 1 demio de Primério Epoxi TITAN
YATE diluida 20% com Diluente TITAN YATE para evitar de novo a oxidacdo. Ap6s 24 horas, aplicar 3 demaos de Primario Epoxi
M-150 TITAN YATE (até obter uma espessura minima de 450 microns). Decorridas 24 horas, aplicar 1 demao de Primario de
Aluminio TITAN YATE. Acabar com 2 demaos de antifouling.

£f¢ SUBMERGED SURFACES. Immediately after cleaning with blast, apply 1 coat of TITAN YATE Epoxy Primer thinned with 20%
TITAN YATE Thinner to avoid rust appearing again. After 24 hours, apply 3 coats of TITAN YATE M-150 Epoxy Primer (until achie-
ving a minimum thickness of 450 microns). After 24 hours, apply 1 coat of TITAN YATE Aluminium Primer. Finish with 2 coats
of antifouling.

Obra muerta

Inmediatamente después de realizar el chorreado, aplicar 1 capa de Imprimacion Epoxi TITAN YATE diluida un 20% con
Diluyente TITAN YATE para evitar de nuevo la oxidacion. Aplicar 2 capas de Imprimacion Epoxi M-150 TITAN YATE. Antes de
72 horas, terminar con el Esmalte Poliuretano+Acrilico TITAN YATE.

& OBRA MORTA / SUPERFICIES NAO SUBMERSAS. Imediatamente apés a lim-
peza com jacto, aplicar 1 demao de Primario Epoxi TITAN YATE diluida 20%
com Diluente TITAN YATE para evitar de novo a oxidacao. Aplicar 2 demaos
de Primario Epoxi M-150 TITAN YATE. Antes de 72 horas, acabar com o
Esmalte Poliuretano + Acrilico TITAN YATE.

£ NON-SUBMERGED SURFACES. Immediately after blasting, apply 1 coat of
TITAN YATE Epoxy Primer thinned with 20% TITAN YATE Thinner, to avoid
rust appearing again. Apply 2 coats of TITAN YATE M-150 Epoxy Primer.
Before 72 hours finish with TITAN YATE Polyurethane + Acrylic Enamel.
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Aluminio

© Aluminio
&= Aluminium

—&—'

@ IMPRIMACION EPOXI (3 cAPAs)
@ PATENTE AUTOPULIMENTABLE (2 cAPAS)

@D ©® PRIMARIO EPOXI (3 DEMAOS)
@ ANTIFOULING AUTOPOLIMENTAVEL (2 pEmAos)

£ @ EPOXY PRIMER (3 coATs)
@ SELF-POLISHING ANTIFOULING (2 coaTs)

Antes de aplicar el sistema de pintado, el aluminio debe estar desoxidado, limpio y seco.
@ Antes de aplicar o sistema de pintura, o aluminio deve estar livre de ferrugem, limpo e seco.

£ Before applying the painting procedure, the aluminium has to be derusted, clean and dry.

Obra viva

Aplicar 3 capas de Imprimacion Epoxi M-150 TITAN YATE (hasta conseguir un minimo de 450 micras). Terminar con 2 capas
de patente.

@ OBRA VIVA / SUPERFICIES SUBMERSAS. Aplicar 3 demaos de Primario Epoxi M-150 TITAN YATE (até obter uma espessura
minima de 450 microns). Acabar com 2 demaos de antifouling.

=k SUBMERGED SURFACES. Apply 3 coats of TITAN YATE M-150 Epoxy Primer (until achieving a minimum thickness of 450
microns). Finish with 2 coats of antifouling.

Obra muerta

Aplicar 1 capa de Imprimacion Epoxi M-150 TITAN YATE. Para un acabado perfecto daremos varias capas de Fondo Acrilico
Super Lijable TITAN YATE hasta conseguir una superficie sin irregularidades. Si estos defectos fueran importantes, los nive-
laremos primero con la Masilla Epoxi de Baja Densidad TITAN YATE. Lijaremos la Gltima capa de Fondo Acrilico Super Lijable
TITAN YATE con una lija muy fina n® 600 y terminaremos con 2 capas de Esmalte Poliuretano+Acrilico TITAN YATE.

@ OBRA MORTA / SUPERFICIES NAO SUBMERSAS. Aplicar 1 demao de Primario Epoxi M-150 TITAN YATE. Para um acabamento per-
feito aplicar varias demaos de Fundo Acrilico Superlixavel TITAN YATE até conseguir uma superficie sem irregularidades. Se estes
defeitos forem importantes, devem ser primeiro nivelados com a Massa Epoxi de Baixa Densidade TITAN YATE. Lixar a Gltima
demao de Fundo Acrilico Superlixavel TITAN YATE com uma lixa muito fina n°. 600 e acabar com 2 demaos de Esmalte
Poliuretano + Acrilico TITAN YATE.

< NON-SUBMERGED SURFACES. Apply 1 coat of TITAN YATE M-150 Epoxy Primer. For a perfect finish, apply several coats of TITAN
YATE Super-sandable Acrylic Primer until achieving a smooth surface. If greatly damaged, the surface will have to be repaired
with TITAN YATE Low Density Epoxy Filler. Sand the last coat of TITAN YATE Super-sandable Acrylic Primer with fine sandpaper
(no. 600) and finish with 2 coats of TITAN YATE Polyurethane+Acrylic Enamel.
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Proceso de pintado de motores

@D Processo de pintura de motores
&= Procedure for painting engines

Motores de cola

Sobre viejas pinturas en buen estado, aplicar directamente 2 capas de la Patente para
Colas TITAN YATE. Si en alguna zona quedara el metal al descubierto, debemos parchear
con la Imprimaciéon Marina TITAN YATE en spray. Si las viejas pinturas estuvieran en mal
estado, eliminar por completo con Quitapinturas TITAN, aplicar 1 capa de Imprimacién
Marina TITAN YATE en spray y terminar con 2 capas de Patente para Colas TITAN YATE.

@ MOTORES DE COLUNA. Sobre tintas velhas em bom estado, aplicar directamente 2 demdos do Antifouling para Motores de
Coluna TITAN YATE. Se em alguma zona ficar metal descoberto, deve-se remendar com o Primario Marinho TITAN YATE em spray.
Se as velhas tintas estiverem em mau estado, elimina-las completamente com Decapante TITAN, aplicar 1 demao de Primario
Marinho TITAN YATE em spray e acabar com 2 demaos de Antifouling para Motores de Coluna TITAN YATE.

£ OUTDRIVE ENGINES. On old paints in good condition, directly apply 2 coats of TITAN YATE Outdrive Antifouling. If somewhere
remains bare metal, patch with TITAN YATE Marine Primer in spray-can. If the old paints are in poor condition, completely remo-
ve them with TITAN Paint Stripper, apply 1 coat of TITAN YATE Marine Primer in spray can and finish with 2 coats of TITAN YATE
Outdrive Antifouling.

Motores Intra-borda

Sobre viejas pinturas en buen estado, aplicar directamente una vez la superficie esté
desengrasada 2 capas de Esmalte Motores TITAN YATE en spray. Si en alguna zona que-
dara el metal al descubierto, debemos parchear con la Imprimacién Marina TITAN YATE
en spray. Si las viejas pinturas estuvieran en mal estado, eliminar por completo con
Quitapinturas TITAN, aplicar 1 capa de Imprimacion Marina TITAN YATE en spray, y termi-
nar con 2 capas del Esmalte Motores TITAN YATE en spray.

@ MOTORES INTRA-BORDO. Sobre tintas velhas em bom estado, aplicar directamente e quando a superficie estiver desengor-
durada 2 demaos de Esmalte Motores TITAN YATE em spray. Se em alguma zona ficar metal descoberto, deve-se remendar
com o Primario Marinho TITAN YATE em spray. Se as tintas velhas estiverem em mau estado, elimina-las totalmente com
Decapante TITAN, aplicar 1 demao de Primario Marinho TITAN YATE em spray e acabar com 2 dem3os do Esmalte Motores
TITAN YATE em spray.

A
@«

IN-BOARD ENGINES. On old paints in good condition, directly apply 2 coats of TITAN YATE Motor Enamel in spray can, once
the surface is degreased. If somewhere remains bare metal, patch with TITAN YATE Marine Primer in spray can. If the old
paints are in poor condition, completely remove them with TITAN Paint Stripper, apply 1 coat of TITAN YATE Marine Primer in
spray can and finish with 2 coats of TITAN YATE Motor Enamel in spray can.

Quillas, timones y flaps

Hierro, acero inoxidable y aluminio (metal al descubierto)

A. 3 capas de Imprimacion Epoxi TITAN YATE o Imprimacién Marina

B. 2 capas de Antifouling TITAN YATE

REPINTADO: Sobre imprimaciones o antifoulings en buen estado, aplicar el antifouling
directamente. Si las pinturas viejas estan en mal estado, deben ser eliminadas y proce-
der como metal al descubierto (procesos Ay B).

@ QUILHAS, LEMES E FLAPS: Ferro, aco inoxidavel, aluminio (metal sem pintar)
A. 3 demaos de Primario Epoxi TITAN YATE ou Primario Marinho
B. 2 demaos de Antifouling TITAN YATE
REPINTURA: Se as camadas velhas de primarios ou antifoulings estao em bom estado, aplicar o antifouling directamente. Se
as tintas velhas estdo em mau estado, devem ser eliminadas e proceder como para metal sem pintar (processos A e B).

A
“@W

KEELS, LUFFS, RUDDERS AND FLAPS: Iron, stainless steel, aluminium (bare metal)

A. 3 coats of TITAN YATE Epoxy Primer or Marine Primer

B. 2 coats of TITAN YATE Antifouling

OVERCOATING: If the previous primer or antifouling coats are in good condition, directly apply the antifouling. If the old
paints are in poor condition thoroughly remove them and proceed as for bare metal (procedures A and B).
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Cubiertas

© Cobertas
== Decks

Teca

Para un buen mantenimiento de la teca recomendamos aplicar 2
capas a brocha o muiieca de Aceite para Teca TITAN YATE. Debemos
repetir el proceso cada 3 6 5 meses. Si la teca esta vieja o grisacea,
aplicaremos previamente el Desoxidante TITAN, dejaremos actuar
durante unos 20 minutos y baldearemos con abundante agua lim-
pia. Una vez seco, lijaremos superficialmente y aplicaremos 2 capas
a brocha o muiieca de Aceite para Teca TITAN YATE.

@D TECA. Para uma boa manutencio da teca, recomenda-se a aplica-
¢3o de 2 demaos a trincha ou boneca de Oleo para Teca TITAN YATE.
Deve-se repetir o processo cada 3 ou 5 meses. Se a teca estiver velha
ou acinzentada, aplicar previamente o Desoxidante TITAN, deixar
actuar 20 minutos aproximadamente e enxaguar com agua limpa
abundante. Ap6s seca, lixar superficialmente e aplicar 2 demaos de
Oleo para Teca TITAN YATE a trincha ou boneca.

¥ TEAK. For a suitable maintenance of teak, we recommend to apply
2 coats of TITAN YATE Teak Oil by brush or pad. Repeat application
every 3-5 months. For aged or greyish teak, previously apply TITAN
Rust Remover, allow the product to act for 20 minutes and flush
with plenty of clean water. Once dry, lightly sand and apply 2 coats
of TITAN YATE Teak Oil by brush or pad.

Antideslizantes

Para dar una terminacion antideslizante a una cubierta de gel-
coat, recomendamos aiiadir a un envase de 750 ml. de Esmalte
Poliuretano+Acrilico TITAN YATE un sobre de Aditivo Antideslizante
TITAN YATE. Si la cubierta esta en buen estado, aplicaremos direc-
tamente el Esmalte Poliuretano+Acrilico TITAN YATE. Si la cubierta
estuviera en malas condiciones, deberemos eliminar las viejas pin-
turas y aplicar 1 capa de Imprimacion Epoxi; si tuviera imperfeccio-
nes, masillaremos con Masilla de Poliéster TITAN YATE y terminare-
mos con 2 capas de Esmalte Poliuretano+Acrilico TITAN YATE.

&€ ANTIDERRAPANTES. Para produzir um acabamento antiderrapante
numa coberta de gel-coat, deve-se acrescentar numa embalagen
de 750 ml. de Esmalte Poliuretano + Acrilico TITAN YATE o conteldo
de una saqueta de Aditivo Antiderrapante TITAN YATE. Se a coberta
estiver em bom estado, aplicar directamente o Esmalte Poliuretano
+ Acrilico TITAN YATE. Se a coberta estiver em mas condicoes, elimi-
nar as tintas velhas e aplicar 1 demao de Primario Epoxi; se tiver
imperfeicoes, repara-las com Massa de Poliéster TITAN YATE e aca-
bar com 2 demados de Esmalte Poliuretano + Acrilico TITAN YATE.

¢ ANTI-SLIPPERY. To confer an anti-slippery finish to a gel-coat deck,
we recommend to add a sachet of TITAN YATE Non-slip Additive to
one 750 ml. can of TITAN YATE Polyurethane+Acrylic Enamel. If the
deck is in good condition, we will directly apply the TITAN YATE
Polyurethane-Acrylic Enamel. If the deck is in poor condition, remo-
ve old paints and apply 1 coat of Epoxy Primer. In case of uneven
surface, patch with TITAN YATE Polyester Filler and finish with 2
coats of TITAN YATE Polyurethane+Acrylic Enamel.




TITAN YATE, a complete range for marine environments




LA CORLSS

ALICANTE
Pol. Ind. de Babel - Parcela 18
c. Artes Gréficas, 31
03007 ALICANTE
Tels. 965 288 627 - 965 287 149
Fax 965 281 105

BADAJOZ
Carretera de Sevilla, 57
06009 BADAJOZ
Tels. 924 262 411 - 924 262 412
Fax 924 262 413

BALEARES
Pol. Ind. Son Castelld
c. Gremio Tintoreros, 42
07009 PALMA DE MALLORCA
Tel. 971 430 162
Fax 971 430 180

BARCELONA
Pol. Ind. Pratense - Calle 100, n® 37-39
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)
Tel. 934 797 494
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EALEARES

ALICANTE

MALAGH

LA CORUNA
Pol.Po.Co.Ma.Co. - Parcela E-3
15190 MESOIRO (La Corufia)
Tels. 981 134 935 - 981 134 937
Fax 981 134 853

LAS PALMAS
Pol. Ind. de Arinaga
c. Los Dragos, Porc 23T - Nave
35260 AGUIMES (Gran Canaria)
Tel. 928 799 660
Fax 928 799 624

MADRID
Pol. Ind. de Coslada
c. Diaz del Castillo, 12-16
28820 COSLADA (Madrld)
Tel. 916 695 280
Fax 916 694 634

MALAGA
Pol. Guadalhorce - ¢. Hnas. Bronté, 58
29004 MALAGA
Tels. 952 242 720 - 952 242 750

TEMEMFE LAS PALMAE

TENERIFE
Pol. Ind. Valle Giimar,
Manzana 7 - Parcela 25
38530 CANDELARIA (Tenerife)
Tels. 922 506 660 - 922 506 661
Fax 922 504 778

VALENCIA
Pol. Ind. 6 - Sector B - Naves Alsilla - Nave 2
Partida dels Osos - 46460 SILLA (Valencia)
Tels. 961 211 732 - 961 212 094
Fax 961 212727

VALLADOLID
Pol. Ind. San Cristéhal - ¢. Cobalto - Parc. 44
Naves Fy G - 47012 VALLADOLID
Tels. 983 306 611 - 983 306 755
Fax 983 306 846

VIZCAYA
Pol. Ind. Erletxe - Plataforma E
Manzana 2 - Local 17
48960 GALDACANO (Vizcaya)

Fax 934 785 331 Fax 952 240 492 Tels. 944 570 036 - 944 570 042
Fax 944 570 130
SEVILLA
Pol. Ind. Los Llanos
c. Castilla-Ledn, 248
41909 SALTERAS (Sew”a)
Tel. 954711 019
Fax 954 711 003 - 954 711 009

PORTO PORTO LISBOA
(FABRlCA) (FAB ICA) MIROUCO- Armozem R

Rua Fonte Cova. Apartado 2020
Tel 229 865 450 Fox 229810764
CASTELO DA MAIA
4471 - 908 AVIOSO, MAIA
PORTUGAL

\

la marca de pinturas

08820 El Prat de Llobregat
ESPANA Tel: +34 934 797 494
Fax: +34 934 797 495

Zono |ndustr|c|| Maia | - Sector VII
Rua C n® 307 Apartado 3007
Tel: 229 477 480 Fax 229 477 489
4471-907 MOREIRA MAIA
PORTUGAL

INDUSTRIAS TITAN, §.A.

P. Pratense, ¢/ 114, 21 / R. Fonte Cova - Ap. 2020

www.titanlux.com

4471-908 Avioso Maia
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
Fax: +351 229 813 084

Estrada de A|burro ue - Rua Pé de Mouro - Capo Rota
% 888 - Fax 219 240 15
SAO PEDRO DE PENAFERRIM
2710-144 SINTRA
PORTUGAL

COD. 433.5102

deatica Marzo ‘08. Dep. Leg.



